
：CP180X80干湿煤锤刀式破碎机/煤质分析仪器---鹤壁三和

产品名称 ：CP180X80干湿煤锤刀式破碎机/煤质分析仪器-
--鹤壁三和

公司名称 鹤壁市三和煤质仪器厂

价格 面议

规格参数 品牌:三和
型号:CP180X80

公司地址 鹤壁市淇滨区站前路物资局院内

联系电话  13939238676

产品详情

一、特点及用途

干湿煤锤式破碎机，是选煤厂、发电厂、焦化厂等一切需要加工煤样的企业和单位不可缺少的新型设备
。其特点：不仅能破碎一般水分的煤样，更能破碎湿煤样。即不管煤样的水分大小，只要按额定的生产
能力，将煤样均匀送入料口，便可顺利的破碎到满意的粒度煤样。

二、结构及工作原理

  该破碎机是由底座、上下壳体、电机、转子（锤头）、筛板等主要部件组成。

  装有锤头的转子，在电机的带动下高速转动，煤样从料斗进入机内，受到高速旋转的锤头锤击，煤
样便得以破碎。小于筛孔的煤样便透筛而过，大于筛孔的煤样继续受到锤击，直到全部煤样透过筛板而
落入底座中的料斗中。由于工作室内全部被转子所占，所以煤样无处存留。也不会粘结到壳体上，保证
了机器的正常工作。根据不同的要求，可以更换不同的筛板。

三、主要技术指标

   1、处理能力：300---600kg/时

   2、入料粒度：≤80mm

   3、出料粒度：≤3mm，≤6mm

   4、电机功率：1.5kw



   5、电源：380v

本产品的加工定制是是，品牌是三和，型号是CP180X80，测量范围是80，测量精度是干湿煤，电源电压
是220V.380V，用途是专对湿煤破碎
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