
日本小野转速计（HT-3100）

产品名称 日本小野转速计（HT-3100）

公司名称 深圳市新德亚精密仪器有限公司

价格 面议

规格参数 品牌:日本小野
型号:HT-3100

公司地址 深圳市龙华新区工业西路与中环路交汇处上塘综
合楼601

联系电话 0755-23775830 13556867797

产品详情

详 细 介 绍 

日本制小野牌转速计 型号ht?c3100ht?c4100ht?c5100 测量范围1.5?c10000 r/min 0.15?c1000 r/min
(ks?c200使用时间) 1.5?c1000 r/s (ks?c100使用时间)300?c50000 r/min
(检出距离：200?c300mm)6?c99999（20000）r/min 0.10?c999.99（400.00） r/s 0.6?c9999.9(400.00)m/min
表示方式lcd5位lcd5位lcd5位测定时间1秒（1.5?c30 r/min）1秒（30?c60 r/min）1秒（30?c60
r/min）精度1.5?c1249.9r/min: ±0.1 r/min 1250.0?c2000.0 r/min: ±0.2 r/min 15?c10000 r/min: ±1
r/min（±0.02r/s）30?c11999 r/min: ±1 r/min 12000?c2999.0 r/min: ±2 r/min 30000?c50000 r/min: ±4
r/min±1r/min（±0.02r/s）（6?c11999 r/min时）机能约1分钟表示约1分钟表示最终测定值、max值、min
值记忆（约10分钟）电压--------------------0?c1v 电源单4型干电池（1.5v）×3个单4型干电池（1.5v）×3
个单3型干电池（变压器）外形尺寸171.5(w)×38(h)×60(d) mm123(w)×23(h)×58(d)
mm160(w)×36(h)×60(d) mm 质量约200g（含有电池）约110g（含有电池）约220g（含有电池）

本产品的加工定制是否，品牌是日本小野，型号是HT-3100，类型是数字式转速计，测量精度是0.15，尺
寸是123（mm），测量电压范围是6（V），测量电流范围是1（A），测量电阻范围是1111（Ω），重量
是1（kg）
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