
日本理音测振仪台式测振仪RIONS配件PV-90B东莞代理经销

产品名称 日本理音测振仪台式测振仪RIONS配件PV-90B东
莞代理经销

公司名称 东莞市宝成电子仪器有限公司

价格 面议

规格参数 类型:
品牌:日本理音
型号:RIONPV-90B

公司地址 东莞市塘厦镇四村塘龙中路333号

联系电话 13412467730 13669802508

产品详情

rion pv-90b技术指标

类别 超轻微型传感器

型号 pv-90i

用途 一般振动测量

结构 剪切

重量 1.8g

电荷感度pc/(m/s�) －

电压感度 mv/(m/s�) 0.44

振动范围(±1db)hz 3～20000

振动频率khz 60

尺寸 7(hex)×11(h)mm

pv-90b内置振幅器,剪切,振动传感器，探头-[rion]日本理音pv-90b探头-[rion]日本理音一级平台，日本理音
rion附件传感器代理商-[rion]日本理音经销商

本产品关键字：pv-90b内置振幅器,剪切,振动传感器，探头-rion日本理音，产品资料，技术文章，说明，
pv-90b内置振幅器,剪切,振动传感器，探头-rion日本理音图片



标准电压 防水隔热 高温度用

型号 pv-03 pv-10b pv-44a pv-63 pv-65

图片

概要????用途 2次加速度

标准的校准传感器 内置振幅器

jis c 0920

保护等級 8

水中形2压力 高温度の

机械振动测试 原子炉设备用 高温度の

机械振动测试

结构 压缩 压缩 压缩 剪切 剪切

重量 g 38 120 29 28 26

电荷灵敏度

pc/ （m/s2） 0.47 - 7.65 4.59 7.14

电压灵敏度

mv/（m/s2 - 5.1 - - -

振动范围

（±1db）hz 20～1000

（±1％） 3～8000 1～10000 1～8000 1～9000

振动频率 khz 30 24 28 26 25

尺寸 mm 15.8(六角) × 29(h) 23(φ) × 40(h) 16(六角) × 20.5(h) 17(六角) × 23(h) 15.9(六角) × 22.5(h)

小型????量小 3方向 3方向／内置振幅器

大型

型号 pv-08a pv-90b pv-93 pv-97c pv-97i pv-87



外観

用途????功能 轻型结构和、

模式的

分析测量 轻型结构和、

模式的

分析测量 一般

直交座标の

3部分を

在同一时间测量 小型.量轻

内置振幅器3部分

在同一时间测量 小型

内置振幅器3部分

在同一时间测量 大型结构的

高灵敏度振动测量

结构 剪切 剪切 剪切 剪切 剪切 剪切

质量g 0.7 1.2 30 4.7 8 115

电荷感度

pc/（m/s2） 0.102 0.18 0.831 0.12 - 40

电压感度

mv/(m/s2) - - - - 1.1 -

振动范围(±1db)hz 1～25000 1～25000 1～8000(2軸）

1～4000（1????3） 1～15000（z）

1～10000（x????y） 1～7000（z）※

1～5000（x????y）

※100℃以下 1000m/s2以下 1～3000

振动频率 khz 52 70 - - - 9



尺寸 mm 5.5(φ) × 7.8(h) 6(hex) × 10(h) 16(h)×21(w)×21(d) 6(h)×14(w)×14(d) 12(h)×12(w)×12(d)
24(hex) × 30.5(h)

内置振幅器 通用

型号 pv-40 pv-41 pv-90i pv-85/86 pv-94/95

外观

概要????目的 低价格

直出代码

3ｍ 一般标准的内置

放大传感器 轻型结构和模式

的分析和测量 标准通用

皮卡 相对较小

用于一般的

标准皮卡

构造 压缩 剪切 剪切 剪切 剪切

质量 g 60 23 1.8 23 9

电荷感度pc/（m/s2） - - - 6.42 0.714

电压感度 mv/（m/s2） 5.1 1.02 0.44 - -

振动范围（±1db）hz 10～6000 3～10000 3～20000 1～7000 1～10000

频率范围 khz 40 50 60 24/21 36

外形寸法 mm 17(hex)×21(h) 17(hex)×18.5(h) 7(hex)×11(h) 17(hex)×18.5(h) 14(hex)×14.7(h)

本产品的类型是便携式测振仪，品牌是日本理音，型号是RIONPV-90B，测量范围是500，测量精度是0.0
1，频率范围是10Hz～1kHz，尺寸是185×68×30mm（mm），电源是一节9V碱性电池，连续使用25小时
，重量是1500（g），规格是1，加工定制是否
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