
东莞虎门发电机维修

产品名称 东莞虎门发电机维修

公司名称 东莞市大朗大洋发电机经营部

价格 面议

规格参数 品牌:cummins/康明斯
型号:250KW、500KW、800KW

公司地址 东莞市大朗镇石厦村沙岗龙2街1号一楼-1

联系电话 86-076926905299 13694922262

产品详情

大洋集团成立于1996年，是东南亚及中国地区最早致力于世界名牌发电机组产、供、销专家之一。一直
专注于高品质发电机组的开发、科研、生产、销售、维修和服务，功率范围从5kw至6000kw，涵盖一般
发电用途和各种特殊用途发电机组。公司目前在广东东莞和四川成都拥有两个生产基地，设有三十多间
分公司，在全国各大城市均有分销商及服务网络。公司於2006年8月同时通过iso9001:2000国际质量体系认
证与iso14001:2004国际环保体系认证。大洋以令客户终生信赖的品质与服务确立了在行业中不可撼动之地
位。是中国发电机组市场最大供应商之一。 大洋集团目前是康明斯(cummins)、韩国斗山大宇(doosan d
aewoo)、瑞典富豪(volvo)、无锡万迪动力、济柴、帕欧（通柴）、上柴、潍柴等世界知名品牌发动机的
最大oem配套合作厂家, 近年来,大洋集团向着风力、水力、沼气、天然气发电领域迈进。随着客户的认
识，“大洋”二字已逐渐成为“发电机组专家”的代名词! 公司经营以“一个中心”、“两项承诺”、“
八张王牌”为主导思想；即以“为客户提供价格最平且质量可靠”的全新发电机组为中心；以“质量三
包”、“保姆式贴心售后服务”为承诺。主推八张专家王牌——“环保消音专家”、“并联电柜专家”
、“机电维修专家”、“水冷余热专家”、“工业油供专家”、“配件批发专家”、“机组出租专家”
、“电力解决专家”。以专业为客户创造价值。在发电机行业，我们在产业规模及从业人员数量上不争
第一，不称最大；但在诚实守信、专业技术、价格品质、售后服务、经营管理上要力创“三个第一，五
个一流”,超越客户的期望！

 

康明斯柴油发电机组-配置

康明斯柴油发电机组-配置  有关电气规程和国家标准规定，一类高层建筑应按一级负
荷供电。  一级负荷供电的一般为：电视台、广播电台、民用机场、火车站、银行、县
（区）级以上医院、市（地区）及以上气象台、重要办公建筑、高等院校和科学院的重要
实验室，大型博物馆以及计算中心等。  一级负荷，要求供电系统无论是正常运行还是
发生事故时，都能保证其连续供电。因此对一级负荷，应由两个独立的电源供电，并按生



产的需要和允许停电的时间，采用双电源自动或手动切换，或采用双电源分组同时供电的
接线，一般情况下，还应有应急电源作备用。如果一级负荷不大，则可采用蓄电池、自备
发电机等设备，或者从邻近的单位取得第二个独立电源。这里所说的两个“独立电源”，
是指其中任一个电源发生故障或停电检修时，而不致影响另一个电源继续供电。  康明
斯柴油发电机组应急电源的应用范围：  �消防设施用电：消防水泵、消防电梯、防排
烟设施、火灾自动报警系统、应急照明、电动防火门等。  �保安设施用电：防盗信号
电源、事故应急照明、道路照明。  �大中型电子计算机系统电源。  �高级宾馆、
重要办公大楼、商业金融大厦的中央控制室及计算机管理系统。  �具有重要政治、经
济意义的部分电力和照明用电。  一、康明斯柴油发电机组简介  康明斯柴油发电机
公司是当今世界设计、生产和销售柴油发动机和压缩天然气发动机的最大企业。康明斯在
华投资逾一亿四千万美元，作为中国发动机行业最大的外国投资者，康明斯在中国拥有八
家合资和独资制造企业，其中东风康明斯生产b、c和l系列柴油发动机，重庆康明斯生产m
、n和k系列柴油发动机。产品符合iso 3046、iso 4001、iso 8525、iec 34-1、gb1105、gb/t
2820、csh 22-2、vde 0530及yd/t 502-2000《通信专用柴油发电机组的技术要求》等标准。 
二、康明斯柴油发电机组供货标准配置 发电机组散发件随机技术文件 *柴油发动机、
散热器*消声器*机组使用手册 （带全部附件、三滤、电气系统*波纹管*机组出厂实验报
告 *交流发电机*连接弯头*机组产品质量证明书 *钢结构底架*蓄电池及电缆*控制屏 *
mccb空气保护开关*减震胶垫*发动机原厂质量文件 *发电机原厂质量文件 以上各件成
一体 三、康明斯柴油发电机组可选件 *自动转换柜*自动并机柜*日用油箱*集装箱型发
电机组*低噪音型发电机组 *挂车电站*自起动屏*远程微机接口*运行500-1000小时零配件
 四、功能及特点

 1） 机组品质优良，性能卓越 2） 机组自身的震动及噪声在同类产品中处于较低水平
：发动机与发电机采用sae标准连接，能保证极高的同轴度，进而使得机组自身振动极低
，单振幅度小于0.3mm。 3） 一体化结构，便于用户使用、安装，外形更加美观 机组
为槽钢一体化结构，内置有高效减震装置，可吸收机组绝大部分的震动，便得机组的安装
极为简便，只需一平整水泥平台或地板具有足够载重，将机组置于其上，不用担心机组震
动传至墙体和地基。该减震装置还可有效地隔绝外部震动对机组的影响，确保达到机组抗
地震的要求。 4） 机组的使用经济性较好，达到国际先进水平：燃油油耗及机油油耗远
低于中国国家标准（gb2820） 5）
配套件及配套技术资料齐全，使得用户安装、使用更加简单方便



 

本产品的加工定制是是，品牌是cummins/康明斯，型号是250KW、500KW、800KW，输出功率是250--100
0KW（KW），频率是50（Hz），转速是1500（RPM），电压是220/430（V），产品认证是ISO9001
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