
伯纳德电动执行器AS-25

产品名称 伯纳德电动执行器AS-25

公司名称 天津市万开传动技术开发中心

价格 面议

规格参数 品牌:伯纳德
型号:AS-25

公司地址 天津市西青区中北工业园

联系电话 86-02227650400 13920016170

产品详情

价格可商议

sd系列电动执行机构是工业过程测量和控制系统的终端控制装置，它能够将系统的控制信号转换成输出
件的位移（角位移、多转角位移或直线位移）输出转矩或力以控制阀门内截流件的位置或其他调节机构
，使被控制介质按系统规定的状态工作。 

sd系列电动执行机构是本公司吸收法国伯纳德技术生产的具有世界先进水平的产品，其主要部件均为进
口，零部件加工、元器件筛选、整机装配均严格按照工艺及技术要求执行，整机测试严格执行国家标准
。

sd系列电动执行机构功能齐全，质量稳定，安全可靠，精度高，规格多，重量轻，调节安装灵活方便，
广泛应用于电力，冶金，石化，建材，供热，轻工，水处理等行业，在工业过程控制系统中发挥重要作
用。

技术说明

      1、sd系列电动执行机构输出方式分成三种：  

       （1）角行程----输出力矩和90°转角。

       （2）直行程----输出力和直线位移。

       （3）多转式----输出转矩和超过360°的多圈转动。

      2、sd系列电动执行机构安装方式分成二种：

       （1）直联式----执行机构通过输出端的法兰与阀门等调节机构直接连接



       （2）底座式----执行机构安装在一个基础座上通过输出臂及连杆与阀门等调节机构连接
，（仅角行程执行机构有此安装型式）。

     3、sd系列电动执行机构调节方式分成三种：

       （1）比例调节型---执行机构接收计算机、调节器等单元送来的4-20ma或1-5v的模拟量信
号，执行机构的输出轴转角（或位移）与此信号成比例关系，自动地完成调节任务。

            比例调节型电动执行机构在结构及安装方式上又分成两种型式。

a整体式比例调节型，即执行器与位置定位器gamx-20（俗称放大器）组装成一个整体（又称电子式），
整机现场安装使用。

b分立式比例调节型，执行机构也是由执行器及位置定位器构成，但执行器与位置定位器gamx分开按装
，执行器部分在现场安装，位置定位器则在室内或其它地方安装。位置定位器外型、使用、安装样本有
详细说明。

注意：整体式与分立式外接连结不一样。

    （2）远控型----执行机构接收开关信号或继电信号，可将执行机构的输出轴控制在任意位置。

    （3）开关型（二位式）---执行机构接收开关信号，执行机构的输出轴只能控制在开和关两个极
限位置。

    （4）积分调节型执行机构接收脉冲信号，并按脉冲的宽度或宽度一定的脉冲数进行参数调节。
分立式比例调节型电动机构，实际上就是一个远控型配上一个单独安装gamx位置定位器。

（这里特别说明：不论角行程、直行程、多转式电动执行机构其电路原理，对外接线，调节方法均一样
，您在选型使用时，要多注意电源、电压、安装方式、输出力矩、行程、信号是否符合您的要求。）

 

主要技术指标：

  下述技术指标主要适用于比例调节型，对远控型及开关型下例1、2、3、4、5、6项不涉及。

1、 输入信号：4-20ma（或1-5v）dc等。

2、 输入通道电阻：250ω

3、 输入通道个数：1（分立式为3个）

4、 基本误差：1%  2.5%

5、 回差：1.5%

6、 死区：1.5-3%连续可调

7、 阻尼特性：无摆动

8、 电源电压：三相380v~50hz（或400v~50hz）；单相220v~50hz（或230v~50hz）；



9、 工作环境：温度：整体式-25~+75℃ ， 分立式-25~+80℃，位置定位器-20~+75℃。

            湿度：≤85%周围空气不含有腐蚀性物质。

10、防护等级：符合iec14  ip65（即防雨防尘）；位置定位器gamx符合iec14  ip44。

 

 

sd角行程电动执行机构

 

 

as-25底座式

底座式尺寸图：

as-25直连式

直连式尺寸图：

 

以上尺寸为标准尺寸，如需非标准尺寸，可定做。

接线图：

 

 

本产品的加工定制是是，品牌是伯纳德，型号是AS-25，产品用途是控制阀门，驱动能源是电动执行器
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