
金属封闭式10KV高压开关柜 高压开关柜设备 成套电力设备

产品名称 金属封闭式10KV高压开关柜 高压开关柜设备
成套电力设备

公司名称 上海峰登电气有限公司

价格 面议

规格参数 品牌:上海峰登
型号:XGN66XGN28

公司地址 浦东新区泥城镇新城路2号24幢3893室

联系电话  18058325566

产品详情

  kyn28a-12型铠装移开式交流金属封闭开关设备，系3.6-12千伏三相交流50hz单母线及母线分段系统的
成套配电设备。主要用于发电厂、中小型发电机送电、工矿企事业配电以及电业系统的二次变电所的受
点、送电及大型高压电动机起动等，实行控制保护、监测之用。

    产品特点：    1. 本开关柜由固定的柜体和可抽出部件（简称手车）两大部分组成。开关柜的
外壳和各功能单元的隔板均采用敷铝锌钢板。    2. 柜壳密封度高，防止设备受杂物和虫害侵入，防
护等级ip4x，断路器室门完全打开时的防护等级为ip2x。    3.
所有设备的操作均可在柜门关闭状态下进行。    4.
简单且有效的闭锁，可防止误操作，符合“五防”要求。    5. 开关柜可安装成双重柜并列，即安装
成背靠背或面对面排列。由于开关柜的安装与调试均可在正面进行，所以可靠墙安装的结构，这样可满
足不同的安装场合的需要。

本产品的加工定制是是，品牌是上海峰登，型号是XGN66XGN28
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