
玻璃板液位计，不锈钢液位计，碳钢液位计，板式液位计

产品名称 玻璃板液位计，不锈钢液位计，碳钢液位计，板
式液位计

公司名称 上海精塔仪器仪表有限公司

价格 面议

规格参数 品牌:精塔
型号:jt

公司地址 上海市宝山区长建路777号323室

联系电话 13817613808 13386135120

产品详情

◆ 型 号：uba ◆ 参 数：型号:ub25a、ub60a、型号:ub100a、ub160a、型号(伴热):ub25b、ub60b、
型号(伴热):ub100b、ub160b、透光式

产品概述        ub系列普通、高温、高压、低温防霜、大通径型玻璃板液位计可直接用来指
示各种工业容器内介质的液位高度。在工作温度260℃以下采用经过热处理硼硅酸盐玻璃，260℃以上采
用经过热处理特殊加工的铝硅酸盐玻璃，能承受420℃介质温度。在接液面上覆盖一层云母。     
   ubd型大通径型玻璃板液位计是专为石油化工装置中较粘稠介质的液位测量而设计制造的。仪表测
量范围大，口径大，流速快，不堵塞，两端无盲区，主要用于石油化工装置中的非结晶介质的液位就地
指示，特别适用于易燃、易爆及较粘稠介质的液位测量。        ubdd型防霜式低温玻璃板液
位计是为测量低温介质的液位设计的仪表，透过防霜翅片可清晰地观察到被测介质的液位。仪表结构简
单，安全可靠，经久耐用。

 

本产品的加工定制是是，品牌是精塔，型号是jt，类型是定制，测量范围是300-1700mm，材质是碳钢、
不锈钢，工作温度是150-450（℃），工作压力是2.5，4.0（Mpa）
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