
无机纤维喷涂检测第三方机构

产品名称 无机纤维喷涂检测第三方机构

公司名称 北京清析技术研究院

价格 .00/件

规格参数

公司地址 北京市海淀区王庄路1号B座6层7-C房间

联系电话 19826559728 19826559728

产品详情
无机纤维喷涂是一种新型环保建筑涂料，主要由无机纤维与水基型胶粘剂组成。这种材料通过空压泵和雾化水混合喷涂到基材上，形成涂层。该涂层具备吸音、保温、防火保护的功能。无机纤维喷涂的特点包括质轻、无毒无味、吸声、耐候性好、高效隔热、耐火可靠，能够实现5小时以上的高耐火极限保护。它适用于建筑物和隧道的防火保护，尤其适用于高层钢结构的防火保护，同时也用于建筑物的保温吸音和机械设备的保温节能。超细无机纤维喷涂的主要原料是超细无机纤维，这些纤维直径非常细小，通常只有几微米到大数百微米不等。除了具有传统无机纤维的耐高温、耐腐蚀等特性外，还具有良好的柔韧性和可塑性，可以在喷涂时与其他无机材料混合使用，形成均匀的复盖层。

关于无机纤维喷涂，北京清析技术研究院可提供附着力、导热率、耐候性、吸音、保温、耐火极限等检测项目。同时，北京清析技术研究院可对无机纤维喷涂等进行检测。

检测方法
无机纤维喷涂是一种常见的表面涂层处理方法，它可以增加材料的表面硬度和耐磨性。这种涂层通常使用喷雾涂覆等方法实现，因此需要进行相应的检验，以保证涂层质量符合要求。
无机纤维喷涂的常见检验方法包括：硬度测试、耐磨性测试、附着力测试和表面粗糙度测试等。这些测试都需要使用设备和试验方法，确保结果的准确性和可靠性。

检测标准
1、DB11/T 941-2012 无机纤维喷涂工程技术规程
2、DB11/T 941-2021 无机纤维喷涂工程技术规程

检测周期
到样后7-10个工作日（可加急），根据样品及其检测项目/方法会有所变动，具体需咨询工程师。

检测流程
1、沟通需求（在线或电话咨询）；
2、寄样（邮寄样品支持上门取样)；
3、报价（根据检测的复杂程度进行报价）；
4、签约（签订合同和保密协议）；
5、完成检测（检测周期会根据样品及其检测项目/方法会有所变动，出具检测报告，售后服务）。
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