
HG008高速络筒机 络筒机

产品名称 HG008高速络筒机 络筒机

公司名称 泰兴市宏广机械设备制造有限公司

价格 面议

规格参数 种类:络筒机
型号:HG008

公司地址 泰兴市根思乡南湖村巫庄

联系电话 86 0523 87831426 13814479058

产品详情

机器用途：ts008电脑型高速松式络筒机，适用于化纤、棉纱、长丝、低弹丝、卷绕成圆锥形或柱形松软

筒子，供下道工艺（高温高压染色机）使用，成形较好，工作效力高，无塌边现象，ts008型自动机能减

轻下道工艺的劳动强度，适应高速生产。

松式络筒  

1、卷绕驱动：每锭单独驱动，变频调速； 4、筒纱直径和动程：直径≤∮220mm。

2、卷绕速度及密度：        动程为152mm；

       棉纱为800m/min。涤纶为600m/min。 5、具有单锭计长功能；

       密度为0.2-0.4g/cm3（依不同纱线而定

）；

6、先进的触摸屏式人机截面。

3、具有防硬边和电子防重叠摆频功能；  

技术参数：

筒管规格 6"(170mm)
结构 双面机，每台（12-96）锭
电源 三相380v 50/60hz
驱动 单锭独立交流马达驱动
消耗功率 0.09千瓦/锭
成型筒子 圆形柱(0°)/锥形；4°20, 5°57, 9°15 cone
筒子直径 最大200和290毫米
纱线速度范围 300-1000m/min
电子防重叠装置 变频器控制
定长装置 可编程控制器（plc）集中控制/显示计长
张力器 每锭配置旋转自清洁张力器和上腊



机械清纱装置 每锭配置可微调机械清纱刀
断纱自停装置 电子断纱自停
调速装置 变频调速
筒纱软边横动装置 机械式/适合松式
电子式清纱装置 可选配
空气捻接器 可选配
吹吸风清洁器 可选配
照明系统（带灯） 可选配
外形尺寸（毫米） 13700(长)×1050(宽)×1650(高)mm

本产品的加工定制是是，种类是络筒机，型号是HG008，品牌是宏广，规格是络筒式
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