
NGT总代理商 NGT温度开关 自动复位温度开关 03/52型 防水开关

产品名称 NGT总代理商 NGT温度开关 自动复位温度开关
03/52型 防水开关

公司名称 深圳市永旺电子有限公司

价格 面议

规格参数 品牌:NGT
型号:03/52

公司地址 深圳市福田区福田路深圳国际文化大厦1109

联系电话 0755-83044761 13613072567

产品详情

 03cc  ac125v / 
6a  ac250v /  3a
最小电流值 50ma

     

 03cp  ac125v / 0.2a
最小电流值   
1ma

 ●    

  52n  ac125v / 15a 
ac250v / 10a
最小电流值 1a

  ● ● ●

 52x  ac125v / 0.5a
最小电流值 10ma

  ● ●  

 52p  ac250v / 0.2a 
dc42v / 0.2a
最小电流值 1ma

  ● ● ●

 动作温度设定范
围

 0℃ ～ 230℃

  

  

  
         

产品规格
 
03英寸，52英寸的陶瓷表壳
 



标准

类型  联系我们直流电气额定值 jet ★贾 ul认
证

csa vde

 03cn  ac125v / ac250v 15a / 10a最小电流值1a ● ●    

 03cc  ac125v / 6a ac250v / 3a最小电流值50毫安   

 03cp  ac125v / 0.2a最小电流值1毫安 ●    

  52n  ac125v / ac250v 15a / 10a最小电流值1a   ● ● ●

 52x  ac125v / 0.5a最小电流值10毫安 ●

 52p  ac250v / dc42v 0.2a / 0.2a最小电流值1毫安   ● ● ●

 工作温度范围  0℃～230℃

 差动  标准：10k～30k 
*截止温度和温度差= on之间的区别

 温度公差  标准：±5℃

 最大环境温度  230℃

 终端电阻  03cp�52x�52p：10mω以下，03cn�03cc�52n：30mω时或更少（初始值）

 绝缘电阻  该1000mω在dc500v兆欧表

 介电强度  ac1，500v 1分钟，ac1，800v1秒

 开幕式和闭幕
式的耐????用性

 超过10,000次（在标准规格）

※这是符合rohs标准不防水※防滴型。※工作温度，差压，温度耐受性，如果不规范，请与我们联系。★贾核准总是关闭
[尺寸]                           

本产品的加工定制是否，品牌是NGT，型号是03/52，种类是温度开关，用途是电力，体积是小型，电压
特性是可选，形状是平头管状，熔断速度是F/快速，执行标准是日规，自动复位功能是有，最大电压是2
50（V），最大电流是15（A），保持电流是10（A），动作温度是可选（℃），温控范围是可选（℃）
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