
金属打标机 打标设备 激光打标机

产品名称 金属打标机 打标设备 激光打标机

公司名称 义乌慧宝数控设备有限公司

价格 面议

规格参数 类型:雕刻机
品牌:慧宝精雕

公司地址 义乌市稠城街道银苑社区兴中小区29幢21号-6

联系电话 86-057985550671 13676843717

产品详情

大理石台面dj30

 特点及应用

可选配置   落地支架，台式支架，折叠支架，三维支架，笔记本计算机
，传送装置，分页装置，分料装置，卷料送料装置

 应用行业特别适用于满足高精度加工需求。应用于电子元器件、五金制
品、工具配件、集成电路（ic）、电工电器、手机通讯、精密器械、眼镜
钟表、首饰饰品、汽车配件、塑料按键、建材、pvc管材、医疗器械等行

业。

适用材料可雕刻金属及多种非金属材料。普通金属及合金，稀有金属及合
金，金属氧化物，特殊表面处理（如磷化、铝阳极化、电镀表面），abs料
（如电器外壳等），油墨喷涂件（如透光按键、印刷制品），环氧树脂（

电子组件的封装、绝缘层）。

系统特点

高稳定半导体泵浦激光标记系统采用半导体技术取代传统的电真空技术。
激励源采用大功率半导体矩阵，大大延长了产品的寿命和系统的稳定性。
半导体激光打标系统的系统集成度高，不需要高压电源，高压器件，极大
地保证系统可靠性。全新的光路密封方式，保证了泵浦头的安全工作，免

维护周期长。

高精度半导体泵浦激光打标系统输出光束质量更趋近理想模式，更适合于
超精细加工，最小字符尺寸可达0.2mm。

 机械性能参数指标



速度快半导体泵浦激光打标系统采用超精细的光学器件，其振镜速度远高
于传统激光系统。在雕刻相同效果下可明显提高打标速度，典型的应用如
打反白效果、除铝表面阳极化处理层。还可在不锈钢板上标记出颜色鲜艳

重复性高的图案。

能耗低半导体激光打标系统应用高效半导体矩阵，使激光转换效率大为提
高。

体积小高度集成化的控制系统，有利于顾客更好地利用工厂空间。

--------------------------------------------------------------------------------

技术参数   ck-dp50 ck-dp75激光功率   50w(ck-dp50) 75w(ck-
dp75)激光波长   10640nm激光级别   4级脉冲频率 

500hz-50khz操作系统   windows xp标准打标范围 
110mm×110mm选配打标范围   70mm×70mm

180mm×180mm选配器件   旋转装置/抽风/夹具储存设备 
硬盘,光驱供电电源   220vac/10a/50-60hz平均功耗   ≤1kw(ck-

dp50)；≤1.5kw(ck-dp75)打标深度 
0.01-0.2mm(视材料可调)打标线宽 

0.01-0.2mm(视材料可调)工作环境   温度15℃-30℃；湿度30-80%凈
重   50kg主机尺寸   110cm×87cm×112cm水冷尺寸 
65cm×42cm×78cm冷却系统   恒温冷却机组冷却介质 

去离子水/纯凈水/蒸馏水

销售热线：13829791588  13779975188

全国免费咨询热线：4006618633

本产品的加工定制是是，类型是雕刻机，品牌是慧宝精雕，型号是JD30，适用范围是金属打标雕刻，产
品别名是标刻机，外形尺寸是110cm×87cm×112cm，主电机功率是50W(CK-DP50)75W(CK-DP75)
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