
日本三丰MITUTOYO SV-C4100 表面形状测量仪

产品名称 日本三丰MITUTOYO SV-C4100 表面形状测量仪

公司名称 青岛润禄机电设备有限公司

价格 面议

规格参数 品牌:Mitutoyo/三丰
型号:SV-C4100

公司地址 青岛市市北区桦川支路8号2单元1801户

联系电话 85872597 18606310700

产品详情

日本三丰mitutoyo sv-c4100  表面形状测量仪

特点
  �大幅提高的驱动速度(x轴:80mm/s,z2轴立柱:20mm/s)进一步减少了总的测量时间。

  �为了长时间保持横向线性归路，三丰公司采用极坚硬的陶瓷导轨，既抗老化又经久耐磨。

  �驱动器(x轴)和立柱(z2轴)均配备了高精度线性编码器(其中z2轴上为abs型)。在垂直方向对小孔连续自动测量、对较难定位

  部件的重复测量的重复精度得以提高。

自动测量

  �在与cnc机型配套使用的众多外设选件的支持下，可实现自动测量。

轮廓驱动测量

  �x轴精度：±(0.8+0.01l)μm*;z1轴精度：±(0.8+10.5hi/25)μm*;专用于需要高精度测量的工件。*sv-c4100s4型、h4型、w4

  型；l为驱动长度,h为测量高度(mm)

  �sv-c400系列的轮廓驱动器配备了激光全息测微计测头，z1轴宽/窄范围均能达到极高的精度和分辨率。

 

本产品的加工定制是否，品牌是Mitutoyo/三丰，型号是SV-



C4100，测量范围是100mm或200mm，规格是996x575x966mm

Powered by TCPDF (www.tcpdf.org)

http://www.tcpdf.org

