
滚针长度分选机 晨驹仪器

产品名称 滚针长度分选机 晨驹仪器

公司名称 奉化市晨驹仪器制造厂

价格 面议

规格参数 品牌:晨驹仪器
型号:CJYQ-1L

公司地址 奉化市尚田镇甬临线西2号

联系电话 86-0574-88637782 13906847496

产品详情

cjyq-2l型高效滚柱长度分组机(分选机),主要适用于滚针、滚柱、圆锥滚子、鼓型滚子、细长轴、活塞销
、链条销、钢球、半球、磁柱、磁管、温控玻璃球及其它小型机械精密零件的长度分组(分选)。

主要技术参数:

工作电源:220~240v  50hz

主电机功率:50w

料机电机功率:24w

测量精度:0.5μm

分选速度:100~300个/分钟

测量范围:φ8mm~φ22mm  长度8~50mm

分组间隔:任意设置 5μm   8μm  
10μm     （用启可以根据要求在触摸屏上进行任意设置）

有效分组组数:10组   (根据要求可定做)

机床净重: 110kg

                     欢迎各滚柱轴承行业同仁来厂光临指导。联系电话：139
06847496   毛先生

本产品的加工定制是是，品牌是晨驹仪器，型号是CJYQ-1L，测量范围是φ1.5-φ6.5，规格是L5-45MM
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