
YDQDD-5T 四柱增压压力机 气动压力机

产品名称 YDQDD-5T 四柱增压压力机 气动压力机

公司名称 上海邑东电气有限公司

价格 面议

规格参数 类型:
品牌:YDQD
动力类型:气动

公司地址 上海市松江区小昆山镇港业路158弄2号D69幢

联系电话 400-880-2598 18267770872

产品详情

         1、以压缩空气为动力源，效率高且容易操作，可减少劳动力，可适用于人工操作、自动化
流水线一体化作业；

     2、结构简单、操作方便、价格便宜、性能优越，没有油压系统和电动待机时所产生的噪音，可
节省电力消耗降低生产成本，具有很高的性价比；

     3、出力容易调整，只需调整气压压力就可调达所需压力，成品率高。配有抗转动的导向棒、导
向板，精度高，能适应高速精密冲载；

     4、可根据不同的产品或模具，调整高度、速度、行程、压力大小和冲压时间；

     5、可选用双手控制按钮或脚踏开关，可增加保护装置、加热模具、温度控制及压力传感器，操
纵装置和预控装置符合安全标准，确保操作人员的人身安全。

     6、采用微电脑控制系统，可选择手动、半自动、全自动操作，另可增加控制装置。

适合电子、电器、仪器、仪表、照相机、钟表、首饰、小五金及服装、鞋帽业。

      可对薄板、条料、卷材进行剪切、冲孔、落料、成型、弯曲、铆合等工序；适合有色金属，塑
料件的加工。



 

     
1.接通电源，控制器出厂时已经调节时间，段数1时间为下压延时时间其他段数时间和为回复时间

      2.如需设置控制时间按“编辑”键2.5秒以上，听到“嘀”的声音后，段数1在闪烁，利用“△(+)
”或“▽(-)”键调节下压延时时间，继续按动“编辑”键，分别（设置2,3,4）段数，如其他段数未编辑
完，段数仍在闪烁，此时按动操纵开关机器不工作，直至返回段1，此时按动操纵开关机器可以工作。按
动“功能选择”键，手动、半自动、全自动或调试的指示灯会依次亮起即代表机器的工作状态。选择手
动时可以回复时间设为0，按动操纵开关工作一次，选择半自动或全自动时必须要有回复时间，否则气缸
下压不会回复，选择半自动工作时，按操纵开关机器全自动工作，松开开关机器停止工作，全自动工作
时按动操纵开关机器全自动工作，按“急停”键机器停止工作，调试时不受影响，按动操纵开关机器下
压，松开按动操纵开关冲头回位。

 

   

1、 江浙沪范围内，货物重量低于10kg，我司可包邮发快递；2、
其他地区客户(江浙沪货物重量超过10kg),一般情况下默认发普通物流，我司承担运费；3、
其他地区客户(江浙沪货物重量超过10kg),如需发快递，则客户需要额外支付实际所需的快递费用。

 

     本公司产品原材料，生产流程，工艺经过严格控制，产品在出厂前都经过严格的测试，只有产品
合格后才会出厂。若遇到特殊情况，产品有非人为产生的质量问题，请客户来电咨询，我们将安排技术
员为您解答，如还不能解决问题，我们将安排技术员上门为您解决问题。

 

本产品的类型是压力机，品牌是YDQD，动力类型是气动，型号是YDQDD-5T，主电机功率是220V（kw
），公称压力是5000（kn），滑块行程是100（mm），控制形式是人工，模柄孔尺寸是22（φmm*mm）
，布局形式是立式，适用范围是通用，适用行业是冲压，作用对象材质是金属，产品类型是全新，是否
库存是是，售后服务是1年
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