
舜宇三目体视显微镜 连续变倍显微镜 工业显微镜

产品名称 舜宇三目体视显微镜 连续变倍显微镜
工业显微镜

公司名称 东莞市沃德普仪器有限公司

价格 面议

规格参数 类型:
品牌:舜宇
型号:SZ45N-STL2

公司地址 中国 广东 东莞市
南城区第一国际三期3号楼1205室

联系电话 86 0769 23187951/52

产品详情

满足现代生物、医学、科研、现代电子工业在线检测和其它科技工业领域等高精度方面的要求。

全新设计的新光学系统，像像质提升至新的水平，更大的清晰范围，更好的图像分辨率

超宽视野、大变倍比，超长工作距离

新型led照明光源和镜架一体化设计

 

 

 sz45n-stl2性能特点

 

■ 内置式自适应宽电压110v～240v，上下led光源、照明均匀，独立开关。

■ 亮度均可独立调节，可以在任何亮度下提供长时间相同的色温照明。



■ 光亮度稳定，低压安全，功耗小，发热量低，寿命长

■ 所有光学部件均经过特殊处理并镀有特殊膜层。在超宽视野中形成具有良好对比度的平坦图像，尤其

在视场边缘图像也清晰明亮。

■ 连续变倍物镜0.67x~4.5x（变倍比6.7：1），标准放大倍率6.7x

~45x（使用10x目镜）。选配目镜及辅助物镜，放大倍率可扩展至2x~225x，实现最佳的系统放大。

■ 有效标准工作距离达到100mm。选配辅助物镜，工作距离可扩展至26mm~287mm。

■ 观察头45°倾斜，最佳眼点高度，符合人机工程学设计特点，长时间使用不感疲劳。

■ 采用新型视度可调目镜，保证不同视力的使用者都可以获得清晰满意的图像。

■ 双边设置水平变倍手轮，变倍重复精度高，最大程度地确保操作者的舒适性。

■ 新型led照明光源和镜架一体化设计，稳定性更好。

。  

 

 

sz45n-stl2技术参数

配   置 参   数
观察头 三目，45°或60°倾斜，360°旋转，瞳距54-76mm

目   镜 wf10x/22mm，视度可调目镜（±5）
可选配目镜 10x/22mm、15x/16mm、20x/12mm（均可加装测微尺）
物   镜 0.67x～4.5x连续变倍物镜(变倍比6.7:1)

放大倍数 6.7x～45x连续变倍
工作距离 100mm
辅助物镜 可选：0.3x/287mm、0.4x/217mm、0.5x/177mm

0.75x/117mm、1.5x/47mm、2x/26mm
调焦机构 调焦手轮松紧可调，升降范围50mm

ctv接口 1x（标配）、1/2x（可选）、1/3x（可选）
底   座 双臂立柱式台架

垂直立柱：高380mm，直径￠32mm

调焦立柱：高140mm，直径￠32mm

水平移动：235mm



底   座：210mmx260mmx20mm

本产品的类型是体视显微镜，品牌是舜宇，型号是SZ45N-STL2，目镜放大倍数是WF10X/22mm，物镜放
大倍数是0.67X～4.5X，仪器放大倍数是6.7X～45X连续变倍，重量是00（g），适用范围是生物、医学、
科研、现代电子工业，装箱数是1台，加工定制是否
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