
PES聚醚砜13mm单独包装灭菌一次性针头过滤器

产品名称 PES聚醚砜13mm单独包装灭菌一次性针头过滤器

公司名称 杭州麦滤过滤器材有限公司

价格 面议

规格参数 类型:
材质:聚醚砜
适用对象:液体，蛋白，试剂，血清，培养基

公司地址 杭州市江干区太平门直街260号三新银座1203室
（中浙商务秘书托管1981-凯旋981）

联系电话 86-0571-85142207 15355039193

产品详情

材    质：外壳为医用级pp,内装滤膜为聚醚砜（pes)的一次性针头过滤器。

直    径：13mm（里面所装滤膜直径为13mm，滤壳直径约为15mm）

孔    径：0.22μm（滤膜孔径）/0.45μm（滤膜孔径）

接    口：标准医用针筒插口，可与常规的医用插口针筒相接。

          其上接口（接针筒端）外径约为6.5mm,内径约为4.4mm，

          下接口（接针头端）外径约为4mm,内径约为2.2mm。

过滤面积：1.09cm2

截留体积：<25μl

过滤压力：0.22μm:51psi/0.45μm:40psi

过滤温度：<50℃

过滤体积：10ml

包    装：纸盒包装，每盒100个。每个单独灭菌包装。

灭    菌：伽玛射线灭菌。



质量保证：本产品采用进口医疗级生产设备，10万级洁净车间，  

          对每个过滤器进行气密性检测，每批产品进行完整性

          检测、色谱分析、紫外线吸收对比试验。力争100%的

          合格率。

 用   途：聚醚砜是良好的改性亲水材质，蛋白绑定率低，通量

          高，化学稳定性好。

本产品的类型是精密过滤，材质是聚醚砜，适用对象是液体，蛋白，试剂，血清，培养基，适用范围是
实验室，科研单位。制药，生物分析，用途是除菌过滤，样式是针式，品牌是mailv麦滤，工作温度是60
（℃），性能是耐酸,耐碱,耐高温,精度高，安全方便，规格是13mm,25mm,30mm
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