
50G 加仑尼克斯RO膜 纯水机反渗透膜

产品名称 50G 加仑尼克斯RO膜 纯水机反渗透膜

公司名称 深圳市永源节能科技有限公司

价格 面议

规格参数 类型:
材质:RO
适用对象:水

公司地址 深圳市龙岗区龙岗街道坪西社区顺景路1-1号

联系电话 18028779882 18124514340

产品详情

                

汇通膜简介：

所谓反渗透膜又叫逆渗透膜,其原理是：

       假如取一容器，在容器中间任意取一种可以渗透的物质，如纸板、布帛等，做隔离物。
在这个隔离物的左侧放淡水，在右侧放咸水(或酸水均可总之放浓度高的水)，两种水是等量的。经过一
段时间，我们检测这两侧的水。我们可以发现(用舌头就可以做检测仪)两边的水基本上是等量咸的，这
说明什么呢?说明两种水产生了渗透，咸水过到淡水的一侧了。使淡变成咸的了，而咸水一侧则变淡了一
点，这就是自然界的渗透现象，这种浓度高的咸水向浓度低的淡水侧运动的现象，叫正常渗透。而如果
把中间的隔离由纸或布换成关透膜，干脆，换成我们人类制造的反渗透膜，在正常状态下是不会产生水
的流动，即不会产生渗透，如果我们改变两侧水的条件，在浓水侧加上适量的压力，这时一个新的现象
产生了，原先等量的水发生了数量的改变。浓水侧水位下降：淡水侧水位升高。在用舌头这个最好最简
便的测试仪试验一下，发现浓水更咸了，而淡水水则一点没变咸，这就说明反渗透膜具有只让水份通过
，而拒绝其他物质通过的特殊本领，人们利用反渗透膜这个特长，制成了水质净化的设备，这就是反（
逆）渗透纯净水机。

精度：0.0001微米左右（相当于头发丝的十万分之一）；

功能：去除水中几乎一切杂质（包括有益和有害的），只允

许水分子通过，脱盐率96%以上；

注意事项：是否原厂包装；



品牌：世韩、陶氏、汇通等；

适用场合：家用纯水机、海水淡化、电子超纯水、化妆品、医药、饮料业超纯水等

 

“反渗透法”

是目前海水淡化中最有效、最节能的技术。它的装置包括去除浑浊物质的前处理设备、高压泵、反渗透
装置、后处理设备、浓缩水能量回收器等。反渗透装置是其关键，而它的核心则是反渗透膜。 

本产品的类型是高效，材质是RO，适用对象是水，适用范围是净水器,过滤器，用途是水过滤，样式是
尼克斯膜，品牌是尼克斯，目数是50G（目/英寸），工作温度是50（℃），性能是耐酸,耐碱，规格是汇
通，型号是50G汇通

Powered by TCPDF (www.tcpdf.org)

http://www.tcpdf.org

