
自封计量加油枪、自封油枪

产品名称 自封计量加油枪、自封油枪

公司名称 上海智沃泵阀有限公司

价格 面议

规格参数 品牌:智沃
型号:11A

公司地址 上海市嘉定区菊园新区昌徐路88号2幢3080室

联系电话  15000674690

产品详情

1、皮套   2、枪嘴    3、阀盖    4、自控膜   5、自封杆   6、枪盖    7、
弹簧座     8、阀     9、顶杆     

10、枪体     11、手柄杆杠     12、枪架护把     13、铆钉

  进油口：npt3/4〃 bspt3/4〃

出油口：15/16“

流量范围 ：0-60升/分

公称压力：0.18mpa    11a自封加油枪按照当今用户理想的样式设计。其造型小巧、重量轻，使用方
便。同时，结实、耐用、服务可靠，适用于加注柴油、煤油，90号以一汽油

小型铝制枪身：重量轻，易操作，外形独特、新颖。高压铸造工艺使减少泡沫及静电产生。易于全方位
服务的常开保持齿条：使得客户能够方便简单地设置三种不同流速。

容易替换的喷口：仅需拆卸喷口上的螺丝，替换全新的喷口，相关配套工具可从jiasheng获得

11a配可选的枪身铸造工艺：低压铸造、高压铸造。 材料：枪身：铝合金密封圈：丁氰橡胶、氟橡胶主
导杆密封：氟橡胶骨架油封主导杆：不锈钢重量：1.25千克/个，净重18.75千克/15个，毛重22千克/15个净
重：12.25千克/个，毛重15千克/10个包装尺寸：55*34*42.5cm/15个，37.5*34*43cm/10个警告：加油管路如
果还能以其他方式打开或闭合通路，不要安装使用配有常开保持齿条的11a自封加油枪。可以使用11b自
封加油枪或者没有常开保持齿条的11a自封加油枪。违反规定，以致操作失败，可能还会产生危险的情况
。利用其他物体来使自动加油枪处于常开状态，将导致不能闭合及人身伤害。 



本产品的加工定制是是，品牌是智沃，型号是11A，产品用途是加油，重量是2（kg），售后服务是保修
半年
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