
间接法氧化锌99.7 圣奥

产品名称 间接法氧化锌99.7 圣奥

公司名称 高邑县圣奥化工有限公司

价格 15000.00/吨

规格参数 品牌:圣奥
型号:SA-1
产品等级:优级

公司地址 高邑县石良庄工业区

联系电话 86 0311 84039035/84039068 13933119325

产品详情

品牌 圣奥 型号 SA-1
产品等级 优级 含量 99.7（％）
规格 间接法 产商/产地 河北
执行质量标准 3185-92 CAS 1314-13-2

间接法氧化锌 zinc oxide 分子式(formula)： zno 分子量(molecular weight)： 81.3894 cas no.： 1314-13-2
质量指标(specification) 外观（appearance）： 白色六角晶系结晶或粉末 含量（purity）： 99.7%
物化性质(physical properties) 金属物（以zn计）%：无；氧化铅（以pb计）：≤0.037%；锰的氧化物（以
mn计）：≤0.0001%；氧化铜（以cu计）：≤0.0001%；灼烧减量：≤0.2%、水溶物：≤0.10%；水分：≤
0.3%；筛余物（320目筛）：≤0.10% 间接法一般以锌锭为原料,通过电解还原,制成氧化锌,不同的锌锭原
料,生产出的氧化锌纯度也不一样,此工艺主要生产99.5%--99.7%的氧化锌.
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