
美国天宝光谱 FOCUS 8 系列全站仪

产品名称 美国天宝光谱 FOCUS 8 系列全站仪

公司名称 深圳市欧野电子有限公司

价格 面议

规格参数 品牌:美国天宝光谱
型号:FOCUS8

公司地址 深圳市龙岗区坂田街道和磡村13巷13号1801房

联系电话 0755-28447778 15012671253

产品详情

美国天宝光谱focus 8系列全站仪

 

 

深圳市欧野电子有限公司

www.ov17.com  电话：0755-28447789

传真：0755-28449200  

特点简介：

* 流线型设计，小巧轻便* wince中文操作系统*
624mhz处理器* 320×240像素tft lcd*
高精度免棱镜测距* 可见激光束方便施工测量*
标配survey pro软件功能卓越*
操作系统图文并茂，易学易用*
内置软件校正2c、指标差、补偿器*
标配rs232c/usb/mini usb/bluetooth*
标配功能强大的道路测设软件模块*
双电池交替供电，单块时间≥12小时*
磨擦制动、无限位微动* 绝对编码度盘*
ip66级防水防尘* 可选光学或激光对点器

相关下载：

日本尼康 nivo m系列全站仪中文彩页

日本尼康 nivo c系列全站仪中文彩页

天宝光谱 focus 6系列全站仪中文彩页

天宝光谱 focus 8系列全站仪中文彩页
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    spectra precision�focus� 8全站仪使用windows ce操作系统和业界领先的spectra precision survey
pro外业软件，采用测量作业所需的高质量清晰光学器件、智能设计和优质部件。

    spectra precision focus 8安装了易于使用的直观survey pro软件，大显示器使数据管理变得很简单。

    同时，触摸屏提高了数据工作流程速度，便于迅速访问菜单和软件模式进行快速日常数据管理。windows
ce操作系统支持全字母数字弹出键盘，有助于用户快速准确地输入数据。

    这是针对常见的作业工地设计的，坚固耐用，可防各种程度的尘土，能适应各种天气条件。大图形显示器使用不同字体
大小、图标和弹出菜单等功能，使安装的软件系统既直观又易于学习，可以最大限度地提高效率。

    用focus 8可靠测量和保存所有地形数据和放样数据。本解决方案包括下列主要功能部件：

    * 快速编码：用于快速进行要素编码

    * cogo：用于在工地上进行计算

    * 快速测量：配置键进行一键式测量

    所有focus 8型号都支持通过bluetooth与外部数据采集器通信。此外，所有型号标准配备传统光学对点器，光学对点器可以
用激光对点器进行升级。

技术参数：

型号 测角精度 角度显示 测距精度 测程
focus 8 2" 1"/5"/10" 棱镜模式   ±2mm+2ppm

免棱镜模式 ±3mm+2ppm

免棱镜300米单棱镜30
00米

3" 1"/5"/10"
棱镜模式   ±3mm+2ppm

免棱镜模式 ±3mm+2ppm

免棱镜300米单棱镜30
00米

5" 1"/5"/10"
棱镜模式   ±3mm+2ppm

免棱镜模式 ±3mm+2ppm

免棱镜300米单棱镜30
00米

本产品的加工定制是否，品牌是美国天宝光谱，型号是FOCUS8，放大倍率是/，测角精度是/，测距精度



是/，测程是/，高速测距是/
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