
无锡 KY-2N氧电极 批量

产品名称 无锡 KY-2N氧电极 批量

公司名称 苏州辰诺气体设备有限公司

价格 面议

规格参数 品牌:辰诺
型号:KY-2N

公司地址 江苏省苏州市金阊区城北西路1599号B6幢

联系电话 0512-68852581 13372175685

产品详情

产品指标：
产品信息品牌： 辰诺                              型号： ky-2n测量对象:  
氮气测量范围： 70~99.99％电源:  220v±10重量(kg)：
1kg稳定性: 24小时±0.5精度：98~99.99±0.03%n2外形尺寸：152×75×160记录输出:
4~20ma环境湿度:  ＜85%控制精度；  ±0.5环境温度： 0~40℃电极寿命：
12个月左右（存放24个月）产品规格1盒\\1个

产品实拍图：

ky-2n 氧电极

p860氮气分析仪 

产品介绍:
一、变压吸附制氮机用ky氧电极（ky-2n控氧仪）系采用耐腐蚀氧电极为传感器，氧电极获得中华人民共
和国专利，专利号：862055385。产品经国家分析仪器产品质量监督检验中心检定，以及浙江省计量部门
检定，完全符合《jjg365-98》检定规程的要求。本仪器主要用于变压吸附制氮机、氮气瓶、氮气发生器，
氮气纯化装置，以及其他需要分析氮气浓度的场合使用。二、变压吸附制氮机用ky氧电极（ky-2n控氧仪
）原理变压吸附制氮机用ky氧电极（ky-2n控氧仪）传感器为电化学极谱法隔膜式电极。它采用铂阴极、
银—氯化银阳极，氯化钾作为电极液，隔膜材料为聚四氟乙烯膜，此膜选择的透过氧电极反应如下：阴
极：o2+ 2h2o + 4ｅ 4oh-阳极：ag + cl- agcl电极电流成正比于气体中的氧含量，此信号经放大
器、减法器，a/d转换器由led数字显示器显示出氮气浓度。



购买须知

1、货源说明

厂家一手货源，公司生产周期短，货品品质有保证等。

2、关于尺码

例如：尺码为人工测量，因测量工具和测量方法不同等因素，会存在2mm的误差，请根据您平时穿着习
惯参考尺码表及评价详情，自主购物。

3、关于颜色

本店商品均为实物拍摄，颜色经专业校对，与实物平铺图最为接近，因电脑显示器的色彩对比度和色温
等都有差异等等。

4、关于客服

如您的咨询没能及时回复，可能是当时咨询量过大或是系统故障。

5、关于售后

我们将提供完整的售后服务，包含7天退货，正品保证。

6、关于发货

我们的合作快递公司是顺丰、天地华宇、国通。

本产品的加工定制是否，品牌是辰诺，型号是KY-2N，尺寸是180*40*350，材质是工程塑料，用途是测氮
，测量范围是70~99.99％，测量精度是98~99.99±0.03%N2，电源是220V±10
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