
TWF-668抖摆仪 指示器

产品名称 TWF-668抖摆仪 指示器

公司名称 深圳市新高电子有限公司

价格 面议

规格参数 品牌:
型号:TWF-668
种类:指示器

公司地址 深圳市宝安区新安街道办裕安路南侧二十五区普
安工业区B栋二至六层四楼419、420（办公场所
）

联系电话 0755-27092962 15820757128

产品详情

品牌

香港创意
型号

twf-668
测量范围0.03-3hz

测量精度
0.01

分辨率0.01
电源电压

220v
用途音频  

型号： twf-668
产品说明： 说明:twf-668 型抖摆仪可快速地以百分率对抖动及摆动成分进行模拟计量,

以0.1秒或1秒时基对带速进行以hz为单位的计数和1秒和1计数具有同样4位
数显示效果,使用者,可方便地通过本身的校准系统对其进行校准,高输入的
灵敏度,使得其很容易从扬声器获得耦合信号特微频率范围:范 围:10hz
一一9999hz时 基:1秒(10hz 一9999hz)4位数 0.1平少(1khz
一-5khz)4位数辅人电平: 0.1v 一10v 范围有效辅入阻抗: 300k
ohm+/-20%抖摆率测量:中心频率:3khz+/-200hz( 国际无线电咨询委员会,
德国, 日本工业标准)315khz+/-20%( 德国工业标准).输入电平范围: 5mv
--10v 有效值.输 入 阻 抗: 300k ohm+/-20%测 量 范 围: 0.03,01,0.3,1.3%
五个档位满刻度方 式: 日本, 德国, 德国/国咨啻.功 能 指 示: lin 抖动, 摆动,wt
d磁带速度偏差测量范围:31khz+/-200hz;315khz+/,200hz显示4位数发光管显
示时基:1秒(4位数) 0.1秒(4位数)电源及功耗交流110/22v+/10% 50/60 hz15瓦



本产品的品牌是香港创意，型号是TWF-668，种类是指示器，光源形状是线状，光源种类是VFD扁平荧
光灯，光源分布位置是直下式，显示模式是反射式，显示颜色是黑色，膜板材质是合金，偏光角度是35
（°），连接方式是TAB，OEM是可以
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