
莱州路旺塑料厂推荐125型电磁加热塑料造粒机组

产品名称 莱州路旺塑料厂推荐125型电磁加热塑料造粒机
组

公司名称 莱州市沙河路旺龙泉塑料制品厂

价格 面议

规格参数 品牌:
型号:SJ-125
产品别名:塑料颗粒机

公司地址 中国 山东 莱州市 沙河镇路旺李家村

联系电话 86-0535-2348242 15064512888

产品详情

莱州路旺塑料厂推荐125型电磁加热塑料造粒机组 

该机组适用于pe、pp等膜状、丝状、硬下角料等新旧塑料再生造粒。此种机型，采用双电机、双减速机
传递动力和承受压力，分体双机同步运行。主机专门负责进料、挤压、脱水、塑化排气，减少了对过滤
模头的堵塞和挤压负荷，副机配电动换网机头，换网方便快捷，专门从事塑化后的压缩、过滤、挤丝，
使压缩比和过滤质量都得到成倍提升，且不易堵塞，该机的制造强度和使用寿命都在一定程度上得到提
高，可以在高温高压下轻松胜任24小时不间断运行的高要求。该机加热利用电磁感应原理，将电能转换
为热能的加热控制器，由整流电路将50hz/60hz的交流电压变成直流电压，再经过控制电路将直流电压转
换成频率为20-40khz的高频电压，高速变化的电流流过线圈会产生高速变化的磁场，当磁场内的磁力线
通过导磁又导电的金属材料时，会在金属材料中产生涡流，使金属材料自行高速发热，从而达到加热的
目的。

我公司提供一站式售后服务，代办运输（陆运、铁路、零担、物流均可）、免费传授技术、免费安装调
试、保出产品，回收颗粒，真真正正的解决客户的后顾之忧，投资有保障，创业找龙泉！我们将竭诚为
您服务！

莱州路旺塑料厂推荐125型电磁加热塑料造粒机组

型号 sjk-110 sjk-125 sjk-150 sjk-180
螺杆直径

 

主机 110mm 125mm 150mm 180mm
副机 100mm 125mm 140mm 150mm

电机功率 主机 15kw 22kw 30kw 45kw
副机 7.5kw 7.5kw 11w 15kw

减速机型号 主机 jzq400 jzq400 jzq500 jzq650



副机 jzq350 jzq350 jzq350 jzq400
切粒机功率 0.75kw 1.5kw 2.2kw 2.2-3kw
主机螺杆转速 63转/分 63转/分 57转/分 47转/分
生产能力 80-100公斤/时 100-150公斤/时 150-200公斤/时 200-300公斤/时
主机体积 2.4×0.6×0.5 2.6×0.6×0.5 3.0×1×1 3.2×1.2×1.2
设备总重 1700kg 1800kg 2200kg 2600kg

本产品的品牌是龙泉，型号是SJ-125，产品别名是塑料颗粒机，产品用途是废旧塑料回收造粒，生产能力
是150--200（kg/h），旋转刀数是9（把），固定刀数量是1（把），回旋直径是125（mm），进料口直径
是130*180（mm），滤筛板孔径是4.5（mm），切刀转速是960（r/min），机器中心高是800（㎜），电动
机功率是22/7.5（kw），加热功率是40（kw），适用原料是PE,PS,EVA,电线料,PP,ABS,其他，螺杆数是子
母机，螺杆长度是1900/1000（mm），螺杆直径是125/125（mm），外形尺寸是3000*1000*1200（mm），
重量是2200（kg），锅体容积是200（L（升）），售后服务是一年内保修，加工定制是是
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