
重庆宏宇框式水平仪，200MM*200MM 钳工水平仪

产品名称 重庆宏宇框式水平仪，200MM*200MM
钳工水平仪

公司名称 东莞市寮步长信衡器仪表电子工具行

价格 面议

规格参数 品牌:中性
型号:200MM*200MM

公司地址 中国 广东 东莞
寮步镇百业五金电子批发市场二街72-74号铺

联系电话 86-76923225881 13412368198

产品详情

照片实物拍摄,由于技术不是很好,有些细节方面没拍到或者拍得不是很清楚,顾客有哪些问题，欢迎前来
咨询。 用途:适用于检验各种机床其它类型设备导轨的平直度、机件相对位置的平行度以及设备安装的水
平与垂直位置，还可以用于测量工件的微小倾角。 使用方法：测量时必须等气泡全静止后方可进行读数
，水平仪上所标的示值是以1000mm为基长的倾斜值，如需测量长度为l的实际倾斜值，则可通过下式进
行计算。 零位调整方法：将水平仪安置在稳固的精密平板上，待气泡稳定后进行读数得a，然后将仪器
转动180°，放在原来的位置上读取b，则仪器的零位误差为1/2(a-b)，然后松开水平仪侧面的固定螺钉，
将8mm内六角扳手插入偏心调节器内，使之旋转进行零位调整。此时，如发现仪器前后偏斜5°时，水准
器气泡移动量大于1/2刻度值，就需要重新转动左右两个调节器，直到气泡不随仪器倾斜面移动为止。最
后，还需检查零位是否移动，如零位不动，即可固定螺钉，调整完毕。

本产品的加工定制是是，品牌是中性，型号是200MM*200MM
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