
锚杆索在线监测系统KJ616有煤安防爆证

产品名称 锚杆索在线监测系统KJ616有煤安防爆证

公司名称 山东恒安电子科技有限公司

价格 面议

规格参数 品牌:恒安
型号:KJ616

公司地址 山东泰安市高新技术开发区

联系电话 0538-8527668 18605487227

产品详情

锚杆（索）应力在线监测系统系统kj616实现以下功能：

井上计算机动态显示监测参数、报警；

井下现场显示数据；监测数据自动记录存储；

连续监测曲线显示、分析；

历史数据查询及报表输出；

综合分析及顶板安全评估分析。

局、矿顶板动态监测网络功能网络用户web访问模式在线动态监测；

数据库数据信息共享；

综合分析及顶板安全评估分析；

监测日报网上报表；

系统的主要技术指标

使用环境

1） 环境温度：0℃～+40℃；

2） 相对湿度：＜90%（+25℃）；



3） 大气压力：80kpa～106pa；

4） 海拔：＜3000 米；

5） 无显著振动和冲击的场合；

6） 允许在煤矿井下含瓦斯等爆炸性气体但无腐蚀性气体的环境中使用；

系统综合技术指标

监测服务器操作系统: windows 2000 service sp4

数据库平台： sql server 2005 标准版

网络平台：局域网

系统分站容量 1——16 （通讯分站）

系统监测点数< 1000

系统通讯距离:通讯线缆：<10km 光纤及以太网<25km

巡测周期 5秒/分站

传输接口can总线信号 串行异步 通讯速率2400—19200bps

传输接口的技术指标

1) 输入通道 1——4路

2）输入接口can总线信号

3）输出接口rs-232

4）安全隔离方式光电耦合（2500v）

5）电源 ac 220v 0.1a

6）具有通讯指示灯以及电源上电指示灯

通讯分站的技术指标

1） 站点容量 1——16

2） 显示方式lcd 128*64 led背光

3） 通讯方式rs-485 2400bps

4） 通讯距离1200m (工作面)

5） 电源dc18v （本安电源）150 ma



6）防爆形式本质安全型exibl

7）缓存容量：32kb

矿用本安型锚杆（索）应力传感器的技术指标

1）量程 0——450kn

2）测量精度1%

3）输出信号 0——125mv

4）电源 7——18v

5）防爆形式本质安全型exibl
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本产品的加工定制是是，品牌是恒安，型号是KJ616，测量范围是60MPa，测量精度是2.5，电源电压是6
（V），尺寸是1（mm），重量是2（kg），用途是锚杆索在线监测，规格是KJ616，结构是环形总线，量
程是60MPa
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