
铜箔胶贴 铜箔胶带 双导成形铜皮

产品名称 铜箔胶贴 铜箔胶带 双导成形铜皮

公司名称 深圳市宝安区新安宏达绝缘制品厂

价格 面议

规格参数 种类:电磁屏蔽
特性:任选

公司地址 深圳市宝安区新安街道12区综合厂房2层

联系电话 02013822243223

产品详情

本产品用于电磁射线干扰有较佳屏蔽效果，对于接地静电放电有良好的表现，同时本产品还是用于焊锡
用途，检验参数：材质：cu 99.98%基材厚度：0.018mm-0.05mm胶粘厚度：0.030mm-0.035mm胶体成分：
导电胶（热感应性亚克力胶）+不导电胶粘着力：1.5～1.3ｋｇ／25ｍｍ耐溫性－10℃---120℃張力強度4.5
～4.8ｋｇ／ｍｍ伸長率7-7%～3－4％备注：1.测试条件为常温25℃，相对湿度65℃以下采用美国ａｓｔ
ｍ-ｄ１０００所检测之結果2.货物保存时，请保持室内干燥通风，保存时限较长；3.产品主要用于消除
电磁干扰emi，隔离电磁波对人体的危害，主要应用于电脑周边线材、电脑显示器及变压器制造商。4.分
为双面导电和单面导电。 

本产品的加工定制是是，种类是电磁屏蔽，特性是任选，材质是铜箔，用途是导电散热导热，品牌是宏
达，型号是按客户要求订做
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