
不锈钢、碳钢列管冷凝器——新宏达专业制造

产品名称 不锈钢、碳钢列管冷凝器——新宏达专业制造

公司名称 莱州新宏达化工机械有限公司

价格 面议

规格参数 品牌:宏达
型号:列管冷凝器

公司地址 中国 山东 莱州市 西孙工业区

联系电话 86 0535 2343598 13954599551

产品详情

 

详细资料:

换热器是一种高效换热设备，适用汽-汽、汽-液、液-
液，对液传热。它适用于化学、石油、溶剂、医药、食品、轻工、纺织、冶金、轧钢、焦化等行业。

本公司生产的列管式换热器，按材质分为碳钢列管式换热器，不锈钢列管式换热器和碳钢与不锈钢混
合列管式换热器三种，传热面积0.5-500m2,可根据用户需要定制。欢迎用户朋友来公司考察，洽谈业务
。

。 规格 0.3 0.6 1.0 1.5 2 3 4 5 6 8 10 15 20
有效长

度
550 600 1000 1000 1400 1500 1500 1600 1800 2000 2200 2100 2100

外径 150 180 180 210 220 270 270 300 300 350 400 500 500

供应 2000l不饱和聚脂树脂设备 冷凝器  反应釜 不锈钢反应釜，先进的生产工艺领先同行。

 

    本厂生产的不饱和聚脂树脂设备由立式冷凝器、卧式冷凝器反应釜、储水器、分馏柱五部分组成
，是生产不饱和聚脂树脂的专用设备。该套设备设计合理、工艺先进，是目前国内市场上最理想的不饱
和树脂生产线，用户可以根据各自的年产能力和技术要求来我厂订购。

    广泛应用于石油、化工、橡胶、农药、染料、医药、食品，用来完成硫化、硝化、氢化、烃化、



聚合、缩合等工艺过程的压力容器，例如反应器、反应锅、分解锅、聚合釜等；材质一般有碳锰钢、不
锈钢、锆、镍基（哈氏、蒙乃尔、因康镍）合金及其它复合材料。

    不锈钢反应釜由釜体、釜盖、夹套、搅拌器、传动装置、轴封装置、支承等组成。材质一般有碳
锰钢、不锈钢、锆、镍基（哈氏、蒙乃尔）合金及其它复合材料；根据反应釜的制造结构可分为开式平
盖式反应釜、开式对焊法兰式反应釜和闭式反应釜三大类.

    不锈钢反应釜搅拌形式一般有锚式、桨式、涡轮式、推进式或框式等，搅拌装置在高径比较大时
，可用多层搅拌桨叶，也可根据用户的要求任意选配.

    不锈钢反应釜的密封型式不同可分为：填料密封机械密封和磁力密封。加热方式有电加热、热水
加热、导热油循环加热、外(内)盘管加热等，冷却方式为夹套冷却和釜内盘管冷却.

    不锈钢反应釜广泛应用于石油、化工、橡胶、农药、染料、医药、食品，用来完成硫化、氢化、
烃化、聚合、缩合等工艺过程的压力容器，例如反应器、反应釜、分解锅、聚合釜等。

本产品的加工定制是是，品牌是宏达，型号是列管冷凝器，应用领域是化工，类型是列管冷凝器，形式
是列管式
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