
他石雕塑砂浆假山塑石水泥雕塑TCP水泥

产品名称 他石雕塑砂浆假山塑石水泥雕塑TCP水泥

公司名称 苏州他石景观工程技术有限公司

价格 .00/件

规格参数 规格:25kg
型号:G

公司地址 苏州市工业园区汀兰巷192号A1栋506

联系电话 86-051261720050 18013125309

产品详情

用途：

普通面层砂浆（G型料）是作为主题造型包装的面层料使用，适用于制作假山、假石等。

特征：

抗开裂    

高触变

耐久性好

抹灰手感好

易雕刻

开放时间长

抗垂挂

施工要求：



1.   需将底层砂浆基面充分湿润并确保干净无粉尘后进行喷浆施工或抹灰施工。

2.   基面需要具有足够的强度，建议底层砂浆施工养护3天以上后进行面层施工。

3.   抹灰施工时，应分次抹到需要的厚度，第一遍抹灰应尽量在厚度上控制到最低，并用力压实，使砂
浆与基面能充分结合，然后再抹灰到造型需要的厚度，这能有效提高附着力与减少开裂。

4.   使用洁净的水和洁净的机械容器搅拌材料，搅拌时间控制在3-5分钟，直至搅拌均匀。

5.   不可在结冰的基面上施工，施工气温宜在5-35度之间进行。

6.   使用本产品无需再添加任何砂或水泥等添加物。

7.   拌制好的材料需在60分钟内使用完毕，气温较低时可适当延长待用时间，避免重复加水二次搅拌使
用本材料。

8.   施工完毕后，应进行不低于72h的撒水养护。

储存：干燥阴凉处储存

保存期：6个月以上

包装：25kg/包

理论用量：19kg/m2/cm
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