
EMIA系列红外碳硫分析仪

产品名称 EMIA系列红外碳硫分析仪

公司名称 青岛至诚卓越科技设备有限公司

价格 面议

规格参数 品牌:日本掘场HORIBA
型号:EMIA-820/320/220V

公司地址 山东青岛市山东路177号鲁邦广场B608室

联系电话 86-4000532-880 18765236820

产品详情

emia-820v 超低碳硫分析仪 emia-320v 通用型碳硫分析仪emia-220v 经济型碳硫分析仪 emia-821v
定碳仪emia-822v 定硫仪 emia-8100管式炉红外碳硫仪主要用于钢铁，有色金属，黑色金属，合金，特殊金
属等无机物及有机物的定碳定硫分析。v系列采用高频加热法，而且可以进行温度控制。8100系列采用管
式炉加热法，更适合于有机物的分析技术参数:测定元素 : 碳硫联测分析原理 :
高频加热炉方式.红外线吸收法检测分析范围 : c:0-6wt% s:0-1wt%减少称样量可达100wt%标准样品重量 :
标准1.0g分析精度(重现性):emia-820v:碳: σn-1≤0.3ppm 或 rsd≤0.5%硫: σn-1≤0.3ppm 或
rsd≤0.75%emia-320v碳: σn-1≤1.0ppm 或 rsd≤0.5%硫: σn-1≤1.0ppm 或 rsd≤1.5%灵敏度(最小读数): c/s:
0.01wtppm分析时间 : 约40秒加热方式 :
带燃烧控制功能的高频感应加热方式(10段升温控制方式)高频炉输出功率 : 2300w 频率:20mhz板极电流:
最高500ma 可任意设定. 自动控制高频炉采用带有加热机构的粉尘过滤器主要特点：

1.最佳的高频燃烧炉 2.3kw; 20mhz2.独特的带加热机构的粉尘过滤器3.十段程序升温控制4.通用计算机控制
5.可靠的红外检测器6.高精度：超低碳硫样：标准偏差≤0.3ppm7.良好的线性特性8.内置
双刷逆流自动清扫机构9.内置氧气净化机构10.碳硫各16个分析通道11.数据、曲线存储，可随时调用

本产品的加工定制是否，品牌是日本掘场HORIBA，型号是EMIA-820/320/220V，类型是红外碳硫分析仪
，测量范围是C:0-6wt%S:0-1wt%，测量精度是见详细说明，分析时间是40（s），适用范围是见详细说明
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