
标定链码 GHCLM

产品名称 标定链码 GHCLM

公司名称 徐州国衡电子计控设备有限公司

价格 面议

规格参数 品牌:
型号:GHCLM
测量范围:5-120T

公司地址 徐州市天津路西，海河路南

联系电话 0516-82737618 15996887099

产品详情

ghclm电子皮带秤国际通用系列标定链码，符合中华人民共和国国家计量检定规程jjg650-90的规定，是一

种模拟负荷标定器，在约定的时间内可作为电子皮带秤的校验标定器，加配自动收放卷扬装置后，能更

方便地校准和修正电子皮带秤的计量精度。皮带秤的一般校准方法有：

（1）   实物校准：按公认的标准对皮带秤所称重的实物进行预先或通过后的称重。

（2）   电子校准。

（3）   链码校准。

（4）   挂码校准。

对于各种皮带秤来说，任何一种校准方法都有其优点和缺点，国衡皮带秤系统已为您提供了合适的校准

方法。根据贵单位的实际情况，拟选用链码校验为佳。

链码作为一种实物模拟，根据输送机每小时的最大流量模拟出实物流量，作为皮带秤的实物校验。每米/

秒的瞬时流量作为输送机的实际流量作为一种考核。



针对贵单位的具体情况，链码放置在皮带秤现场有两种放置方法：

1、采用全悬式：在皮带秤皮带称量段上方安装三个龙门架，固定在皮带输送架上，每个龙门架上安装一只

手拉葫芦，当标定皮带秤时，人工把链码放下进行标定，标定后，再将链码升起。

2、采用卷扬式：即在皮带秤所在的皮带量段上部，安装一个龙门架，在龙门架的中部，安装连接轴并与电

机连接，把链码的一头固定在连接轴上，通过电机的驱动，带动链码，标定时放下链码，标定后，起动

电机将链码在连接轴箱内即可。

3、采用收缩式：在使用时，通过电机驱动，使链码缓缓的放在输送带上进行校验，校验完毕后，再收入箱

体内。

特点 校核计量精度高（静态3/10000，动态1/1000）； 结构合理，操作方便； 占地面积小，安全可靠；

节省人力，工作效率高。

技术参数

材质\\规格\\型号 clm100 clm200

铸钢 2kg级 5kg级 10kg级 1

5

k

g

20kg级 30kg级 40kg级 50kg级 65kg级 80kg级 100kg级

不锈钢 2kg级 5kg级 10kg级 1

5

k

g

20kg级 30kg级 40kg级 50kg级 65kg级 80kg级 100kg级

订货参考长度:n=1,l>3d;n=2,l>4d;n=4,l>6d

n：称重托辊数(组)l：链码长度 d：托辊间距.



本产品的品牌是GHDZ，型号是GHCLM，测量范围是5-120T
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