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产品名称 JH1503B手腕带在线监视仪/ZYX-209-1手腕报警
仪/ZYX-209-1

公司名称 东莞市景豪防静电科技有限公司

价格 面议

规格参数 类型:便携式静电测试仪
品牌:景豪

公司地址 广东省东莞市厚街镇华伟路6号2栋

联系电话 0769-85838313 13826980070

产品详情

【厂家直销】防静电自动手环接地报警器一托一zyx-209-1、静电接地监控器、静电接地报警器

商品说明：

product  information                                   
           

广东省内支持货到付款、送货上门！欢迎批发洽谈！

 

■型号： 防静电自动手环接地报警器zyx-209-1

■规格： 92*42*22  地线：50mm

■工作电压： in220v dc6v/300ma 

■操作温度： 22℃

■湿度： 61%

低限度阻值 750kω

高限度阻值 11mω

技术参数 1.068mω--2.0mω  （±5%）

电气性能 声光报警

■介绍 1、实时监测操作人员的静电手腕带佩戴情况及地线的接入大地情况，遇异常状况立刻自动警报。

 

2、使用简易，可以正确判断地面的地线与工作台的地线的接触情况。     



3、可跟据设计需要，一般设定为1.068-2。0mω（±5％），符合国际规范，也可自由设定监测参数

。   

4、微电脑芯片控制，免调试，即插即用。     

5、可靠性好，抗干扰能力强。     

6、灵敏度高，当静电泄放通路出现故障≥0.1秒，监测器就会报警。 

■特点： 【一个电源供应20个静电作业工位、改变了传统式静电接地方式、为你节省生产成本】

*可以同时监测（个人或多人）工作区域的手腕带接地系统

*人体手腕带及接地系统正常工作时：无声音、绿灯亮。

*人体手腕带及接地系统断路时：有蜂鸣声、红灯闪烁。

■适用范围： 实时在线监控，准确度高，反应快捷，工作稳定可靠，是静电的克星。实时监测防静电手腕带在线

工作状态、接地线或静电手腕带有故障能及时声光报警。可根据人体阻抗的不同调节器报警灵敏度

，能满足不同工作环境的需求。

 

商品展示：

product  exhibition                                    
                     

 

 

 

本产品的加工定制是是，类型是便携式静电测试仪，品牌是景豪，型号是JH1503B，测量范围是0-500，
精确度是99%，LCD显示更新是无，重量是0.4（kg），外形尺寸是80*40*13（mm）
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