
IR油墨 透光率检测仪 广照光电

产品名称 IR油墨 透光率检测仪 广照光电

公司名称 上海广照光电科技有限公司

价格 面议

规格参数 品牌:广照光电
型号:GZ502A

公司地址 中国 上海市浦东新区
上海市浦东新区川沙镇蔡路工业园凌杨路412号

联系电话 0816 021 68907659 18616896391

产品详情

适用于显示屏、手机屏、玻璃镜片、油墨镀膜镜片等玻璃光学镜片的透光率测量，色差测量

带触摸显示屏，既可以单独使用也可以连接电脑全波长检测、实时监测、特征多波长直读、生成多样片
对比曲线、进行及分析数据的处理

1 本仪器能快速测量各类平面光学元件的透射率，可用于适合批量样片全检，0.5秒内实时显示全部光谱
曲线； 最小可以测量0.2mm 孔，特别设计中心孔对准指示针，轻松对准小孔。

2 采用优质光栅，光路整体密封式设计，保证仪器具有超低的杂散光，保持高测量精度。 
采用高质量进口卤钨灯，寿命长达10000小时。

3 专利技术，独有防尘设计

4 精确全波长检测，各波段透光率都能显示，除实时全部光谱曲线直接显示外，更可直接显示400nm，55
0nm,850nm,940nm透光率（客户也可以自己设定直读波长），便于读数；

5 仪器自动校准、免维护，轻松测量。

6 可同时记录样品谱图，批量保存测量结果，加载已保存的测量数据，生成对比谱线。

7 自动生成带有测量波形的word 报告。

本产品的加工定制是否，品牌是广照光电，型号是GZ502A，测量范围是400-1000nm，测量精度是0.25nm
，外形尺寸是500*500*600（mm），用途是透光率，色差测量，标准装箱数是1（pcs），工作温度是常温
（°C），重量是17（Kg），规格是GZ502A
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