
NHD-6108前照灯远近光灯全自动检测仪

产品名称 NHD-6108前照灯远近光灯全自动检测仪

公司名称 广州维柯信息技术有限公司

价格 面议

规格参数 品牌:南华
型号:NHD-6108

公司地址 广州市天河区燕岭路89号1709房（本住所限写字
楼功能）

联系电话 020-87703242 13602808009

产品详情

□主要功能特点

�                       采用全新的cmos机器视觉摄像机和高速dsp(数字
信号处理器)技术，全自动完成前照灯远光、近光的各项参数的准确检测；�            
           强大的软件功能，通过液晶显示屏幕直观显示，使仪器检测、校准、调整均能
快速完成；�                       采用灯像对准技术，能有效排除外界
干扰，确保自动追光定位精确快捷，远/近光检测仅需40余秒；�                 
      特别适用于检测站双灯同检，提高检车效率，双灯同检仅需25秒；�         
              整机水平方向移动采用变频调速驱动控制，稳定可靠；�      
                 具备多种检测模式设置，可进行单机、上位机等多种控制方式选
择，灵活实用、联网方便；

具备在线调灯检测功能，可满足客户的不同应用需求。

■主要技术参数□主要技术参数

测量范围：

   发 光 强 度 ：0 ~120,000cd

光轴偏移量：上1�30′ ~下3�（上25cm/10m ~下50cm/10m）

  左3�   ~右3�（左50cm/10m ~右50cm/10m）

示值误差：

  发光强度 ：±12%



  远光光轴偏移量 ：±12′

  近光光轴偏移量 ：±15′

  前照灯中心高度 ：±1cm

间    差：15′

检测距离：1m

电    源：ac220v±10%   50hz±1hz

重    量：130kg

外形尺寸:850mm(宽) ×1550mm(高) ×670mm(深)

需对产品进一步了解或者订购，请联系王先生：020-87703242

本产品的加工定制是否，品牌是南华，型号是NHD-6108
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