
上海昕瑞WGG60光泽度计

产品名称 上海昕瑞WGG60光泽度计

公司名称 南京晓晓仪器设备有限公司

价格 面议

规格参数 品牌:上海昕瑞
型号:WGG60

公司地址 南京市秦淮区西一新村14号102室

联系电话 13776665088 13913018188

产品详情

 

用途概述 

wgg系列光泽度仪是根据iso2813、astmd1455及gb9754、gb8807等标准，精心设计制造 可广泛应用于油漆
、涂料、塑料、纸张、搪瓷、陶瓷、石材饰面、铝合金和金属等平面制品的镜向光泽度测量。

产品特点 

?? 具有功耗小、测量精确、稳定性好、操作方便、无须调零等优点

?? 采用便携式、密码包装箱，测量角度可分单角度、双角度和三角度

?? 流线形外型设计，简洁的操作和较高的性价比，可选测量角度

技术指标  

 

产品型号 wgg60a wgg60 wgg60d
测量范围 0～1999 0～199.9(光泽单位)
测量角度 60°单角度 60°单角度 20°、60°

二角度
最小示值 1 0．1
示值误差 ±2.5 ±1.5
零值误差 1 0.5
稳 定 度 1 0.5



产品特点 通用型,无需调零、数据保持、线性好、配密码包装箱 双角度测量

 

注：可按用户要求定制加工20°45°60°75°单角度光泽度计

本产品的加工定制是否，品牌是上海昕瑞，型号是WGG60，测量范围是0～199.9(光泽单位)，测量精度
是0．1，用途是应用于油漆、涂料、塑料、纸张、搪瓷、陶瓷、石材饰面、铝合金和金属等平面制品的
镜向光泽度测量
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