
胶体转子泵,不锈钢转子泵,卫生级转子泵

产品名称 胶体转子泵,不锈钢转子泵,卫生级转子泵

公司名称 温州昊星机械设备制造有限公司

价格 面议

规格参数 品牌:
型号:ZB3A
材质:不锈钢

公司地址 经济技术开发区滨海园区五道696号

联系电话 0577-86999999 13017812118

产品详情

昊星zb系列胶体泵-又称罗茨泵、不锈钢转子泵、凸轮泵、万用输送泵、酵母泵、蝴蝶泵、三叶泵、

鞋底泵、药料泵、热溶胶体泵、颗粒胶体泵、渣料泵、蛋白渣泵、高浓浆泵等，依靠两个同步反转

动的转子在旋转过程中于进口处产生吸力（真空度），从而吸入所要输送的物料。两转子将转子室

分隔几个小空间，并按a b c d 的次序运转；运转至位置a 时，只有 i 室中充满介质；到位置 b

时，b室中封闭了部分介质；到位置c 时，a 室中也封闭了部分介质；到位置 d 时，a、b 室与 ii

室相通，介质既被输送至出料口。



产品特点：１、凡与介质（物料）接触部位，均采用优质不锈钢制造（材质 sus304、aisi316、316l

）完全符合卫生标准。２、适合输送高粘度、浓度及任何含颗粒的介质（物料）。３、适合温度

-30到+200 摄氏度 。４、压力高，适用长距离与高阻力定量输送。５、转速低，一般在 200 rpm 至

600 rpm 之间，经其输送的物料保持原有品质不变，不起任何理化反应。６、转子和转子之间绝无

接触，长期使用亦无磨损，运转平稳，噪音低，效益高。７、设计新颖、安装维护简单容易，方便

清洗，保证机器内部和

昊星机械设备制造有限公司专业致力于设计制造食品机械设备，制药机械设备，化工机械设备，乳品饮
料机械配套设备：钛白粉研磨机，胶体磨［colloid mills立式胶体磨，分体式胶体磨，卧式胶体磨，钛白
粉胶体磨，管线式胶体磨(钛白粉胶体磨|钛白粉研磨机|管道式胶体磨|钛白粉转子磨|锥体磨|钛白胶体磨|
制药胶体磨)化工胶体磨|食品胶体磨|药材胶体磨|油漆胶体磨|颜料胶体磨|涂料胶体磨|沥青胶体磨|乳化胶
体磨|鸡精胶体磨|陶瓷胶体磨|大型胶体磨|小型胶体磨|中型胶体磨-，全封闭式胶体磨，双冷却式胶体磨
、分散均质胶体磨，实验室胶体磨］研磨机，多功能研磨机组，气动泵、湿式超微粒粉碎机，胶磨机，
磨浆机，水粉混合器，转子磨，钛白粉转子磨，混合机，打浆机，均质机，高剪切乳化均质机，胶体泵
（转子泵、凸轮泵、三叶泵、蝶型泵、不锈钢容积泵、万用输送泵），乳匀机，螺杆泵，钛白浆料输送
泵，单螺杆浓浆泵，气动浆料泵，打浆料泵浦，高剪切分散乳化泵，固液混合泵，钛白粉浆料泵，超高
压均质泵，饮料泵，板式换热器，各种过滤设备，洗罐球，清洗旋转球，自动喷球及卫生级卡箍，活接
头，阀门管道配件及机电类产品。产品服务领域覆盖了工业、制药、食品饮料、乳品、农业、交通、能
源、建筑、轻工、汽车、船舶、矿山、冶金、陶瓷、钛业、高校科研院所重点实验室、航空航天等国民
经济重要产业领域，为全球140多个国家和地区提供专业化服务。

昊星公司隶属温州市食品制药机械行业协会、温州市机械工业技术管理协会、中国发明协会、中国食品
和包装机械中国食品制药机械生产基地等成员单位，通过iso9001国际质量管理体系认证、荣获实用新型
、外观设计等中国专利多项新技术发明，国家专利技术发明奖一等奖、中国质检协会先进单位和先进个
人会员等荣誉称号，拥有多项国家专利，拥有一批精良加工机械和专用配套设备。具有较强的资源集成
和运用能力。雄厚的研发实力、广泛的全球营销网络、强大的资金实力和项目融资能力，形成了涵盖设
计、研发、制造、国际贸易等方面的完整产业链，具备独特的产业价值和市场竞争优势。

昊星公司近几年以来特别关注我国制药、食品级高档钛白粉制造业渐步进入出口涉外的行例，钛白粉厂
淘汰了硫酸反应法采用高效研磨分散法来制备高档次钛白粉，温州昊星机械设备制造有限公司自从04年
开始研制超硬质钛白研磨机等钛白后处理设备，其中大型超高速研磨机和特殊硬质合金钢磨体胶体磨-钛
白研磨机、多功能研磨机，已拥有自主知识产权多项专利新产品［zl2006200759997等专利］，该机主轴
转速高达3000-3500r/min，磨片线速度每分钟高达5000-9500m。主要用于细度要求高、难研磨，分散的物
料，完全可取代三辊机、进口研磨机、均质机等设备，新产品钛白粉研磨机hsjm-w250ac-2；hsjm-w320ac-
2；hsjm-w400ac-2等系列钛白研磨专用机型是目前国内唯一代替进口研磨机或砂磨机而成功应用于钛渣制
取钛白、研磨制备高档钛白粉-二氧化钛（活性钛白粉）的后处理设备工艺流程上，使用单位：豪普钛业
、兴茂钛业、攀钢集团、东佳集团、金浦集团、南京钛白等中国钛白粉厂商龙头企业所使用，并得到用
户的好评。

本产品的品牌是昊星，型号是ZB3A，材质是不锈钢，驱动方式是电动，性能是无级摩擦变速，泵轴位置
是卧式，叶轮数目是单级，用途是管道泵，流量是1-30（m3/h），扬程是1-4（m），转速是200-500（rp
m），轴功率是3-15（kW），吸入口径是38（mm），排出口径是38（mm），规格是MC18
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