
 XNL-019反应烧结异型件 高强四方异型件 切割耐火异型件

产品名称  XNL-019反应烧结异型件 高强四方异型件
切割耐火异型件

公司名称 温州市鸿固紧固件制造有限公司

价格 面议

规格参数 品牌:鑫耐隆
型号:XNL-019

公司地址 温州市瓯海郭溪三合村舟桥路1号（第一层）

联系电话 86 0577 86105776 13566182353

产品详情

    我公司拥有多台精密数控机床、仪表车床、大型冲床、多工位冷镦机等设备。涵盖冷墩(打头)
、搓丝、滚牙、切角、铣槽、冲压、车制、焊接等多项加工范围，可满足客户对五金产品的各类需求。
各种异形件，适用于汽车零配件、家电零配件、五金工具，各类冷墩产品等。同时，可满足客户对各种
不同品牌，牌号的要求。可依据客户对不同硬度、扭力、抗压、抗拉等物理性能的要求，选用不同的热
处理方式，以满足客户对产品的性能，功能要求。      

    订货方式：客户来样，来图纸，经打样确认后下单订货生产。

    非标紧固件将两个或两个以上的零件（或构件）紧固连接成为一件整体时所采用的一类机械零
件。非标紧固件的特点是品种规格繁多，性能用途各异，而且系列化，通用化的程度极高。紧固件是应
用最广泛的机械基础件，需求量很大。

   标准件通常包括以下12类零件：

   1、螺栓：由头部和螺杆（带有外螺纹的圆柱体）两部分组成的一类非标紧固件，需与螺母配合，
用于紧固连接两个带有通孔的零件。这种连接形式称螺栓连接。如把螺母从螺栓上旋下，又可以使这两
个零件分开，故螺栓连接是属于可拆卸连接。    

   2、螺柱：没有头部的，仅有两端均外带螺纹的一类非标紧固件。连接时，它的一端必须旋入带有
内螺纹孔的零件中，另一端穿过带有通孔的零件中，然后旋上螺母，即使这两个零件紧固连接成一件整



体。主要用于被连接零件之一厚度较大、要求结构紧凑，或因拆卸频繁，不宜采用螺栓连接的场合。

   3、螺钉：也是由头部和螺杆两部分构成的一类非标紧固件，按用途可以分为三类：机器螺钉、紧
定螺钉和特殊用途螺钉。机器螺钉主要用于一个紧定螺纹孔的零件，与一个带有通孔的零件之间的紧固
连接，不需要螺母配合。紧定螺钉主要用于固定两个零件之间的相对位置。特殊用途螺钉例如有吊环螺
钉等供吊装零件用。     

   4、螺母：带有内螺纹孔，形状一般呈显为扁六角柱形，也有呈扁方柱形或扁圆柱形，配合螺栓、
螺柱或机器螺钉，用于紧固连接两个零件，使之成为一件整体。      

   5、自攻螺钉：螺杆上的螺纹为专用的自攻螺钉用螺纹。用于紧固连接两个薄的金属构件，使之成
为一件整体，构件上需要事先制出小孔，由于这种螺钉具有较高的硬度，可以直接旋入构件的孔中，使
构件中形成响应的内螺纹。      

   6、木螺钉：与机器螺钉相似，但螺杆上的螺纹为专用的木螺钉用螺纹，可以直接旋入木质构件中
，用于把一个带通孔的金属零件与一个木质构件紧固连接在一起。      

   7、垫圈：形状呈扁圆环形的一类非标紧固件。置于螺栓、螺钉或螺母的支撑面与连接零件表面之
间，起着增大被连接零件接触表面面积，降低单位面积压力和保护被连接零件表面不被损坏的作用；另
一类弹性垫圈，还能起着阻止螺母回松的作用。      

   8、挡圈：供装在机器、设备的轴槽或孔槽中，起着阻止轴上或孔上的零件左右移动的作用。

   9、销：主要供零件定位用，有的也可供零件连接、固定零件、传递动力或锁定其他非标紧固件之
用。  

   10、铆钉：由头部和钉杆两部分构成的一类非标紧固件，用于紧固连接两个带通孔的零件（或构件
），使之成为一件整体。      

   11、组合件和连接副：组合件是指组合供应的一类非标紧固件，如将某种机器螺钉（或螺栓、自供
螺钉）与平垫圈（或弹簧垫圈、锁紧垫圈）组合供应；连接副指将某种专用螺栓、螺母和垫圈组合供应
的一类非标紧固件，如钢结构用高强度大六角头螺栓连接副。      

   12、焊钉：由光能和钉头构成的异类非标紧固件，用焊接方法把他固定连接在一个零件上面，以便
再与其他零件进行连接。

    浙江温州市鸿固紧固件制造有限公司【原鸿固标准件厂】成立于2002年，总公司坐落于山清水秀
的温州市郭溪镇，公司现有员工105多人，专业技术开发人员28多人，公司总面积7500平方米，其中温州
总公司面积1200平方米，温州瓯海开发区三溪工业园分工厂面积700平方米，上海分公司面积5600平方米
，并与亿力机械合资建立了原材料改制工厂和热处理工厂。      鸿固紧固件制造有限公司是温
州市紧固件协会“瓯海区名牌商标”、“重合同守信用企业”等荣誉称号，公司于2010年通过iso19001体
系认证。我公司坚持以“质量立企”为宗旨，公司拥有原材料改制，多工位冷成型，级进高速冲压，数
控自动车制，热处理、电镀等生产工艺，引进日本、台湾的多功位螺母冷镦机（孔类冷成形机）、螺丝
冷镦机（杆类冷成形机）等国际先进设备，全流程系统而完善的生产能力，采用中钢、日本神户、日本
住友、宝钢的高档线材和板材，专业生产和销售国标、英、美、德、日制标准及非标异形的冷镦螺丝（
杆类冷成形件）、螺母（孔类冷成形件）、车制件、冲制件及锌合金压铸件等产品。      公司
先后与panasonic、toto、roca、zf、∧oc等国际知名企业开展合作。现在公司产品已部分取代进口件，广
泛应用于机械、电器、汽车、摩托车、卫生洁具、家具等领域，产品畅销海内外，在全国各地和日欧美
国家设立办事处，直接为客户提供一对一的配套服务，为把中国紧固件国产化，把发展中国紧固件产业



贡献智慧为使命，把公司打造成为中国非标异形紧固件行业第一而奋斗！     公司质量方针：开
拓创新，内外满意，持续改进，行业领先。   
公司环境方针：优质高效，节能降耗，持续改进，绿色环保。
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本产品的加工定制是是，品牌是鑫耐隆，型号是XNL-019，适用范围是桥梁工程用紧固件，样品或现货
是样品，是否标准件是非标准件，标准类型是非标，标准编号是GB14-88，规格是M10*100,M12*100
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