
上海雷磁DWS-296氨氮测定仪、氨氮仪、实验室氨氮测定仪

产品名称 上海雷磁DWS-296氨氮测定仪、氨氮仪、实验室
氨氮测定仪

公司名称 上海恒勤仪器设备有限公司

价格 面议

规格参数 品牌:上海
型号:DWS-296

公司地址 上海市崇明县城桥镇秀山路8号3幢3层G区2029室
（崇明工业园区）

联系电话 021-3409871 15021277021

产品详情

仪器功能：

u采用lcd显示，中文操作界面，使用简单方便

u测量装置采用自动混合装置和自动恒温系统，测量可靠性、稳定性好

u三种显示：mv、mg/l、pn

u手动任意输入二点标定

u三种读数方式：连续读数、定时读数和平衡读数

u测量结果可以贮存、删除、查阅、打印，最多可储存200个数据

u有rs-232接口，可接tp-16型打印机打印测量结果或与计算机通讯

u有断电保护功能在仪器使用完毕关机后或非正常断电情况下，仪器内部贮存的测量数据和设置的参数不

会丢失，操作简便

u可免受样品颜色、金属离子和浊度的影响

u采用复合型氨气敏电极，测定速度快，方法可靠



 

主要技术指标：

  1、测量范围：

pn：(0.00～8.00)pn  

mv：（-1800～1800）mv

氨(氮)浓度：（0.05～1000）mg/l

温度：(0.0～40.0)℃

2、基本误差：

pn：±0.01pn±1个字   

mv：±0.1%fs

氨(氮)浓度：±1% 

温度：±0.3℃±1个字

3、输入阻抗：≥ 3×1012ω

4、稳定性：（±0.01pn）/3h

5、电 源：控制单元：9v dc，500ma，内正，外负

             测量单元：ac(220±22)v，(50±l)hz

6、外形尺寸（mm）：控制单元：320×220×80

                          测量单元：370×380×510

7、仪器重量：控制单元：1kg      

  测量单元：13kg

  8、机箱外型编号：控制单元：wxs-a001-1



                       测量单元：wxs-a009-2

本产品的加工定制是否，品牌是上海，型号是DWS-296，类型是离子浓度计，显示方式是采用LCD显示
，分辨率是/，电源电压是AC(220±22)V，(50±l)Hz（V），环境温度是/（℃）
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