
30W 便携式太阳能发电 电源系统 移动电源

产品名称 30W 便携式太阳能发电 电源系统 移动电源

公司名称 余姚市志旺新能源有限公司

价格 面议

规格参数 品牌:志旺
型号:ZWF-10WA

公司地址 余姚市低塘街道环镇北路92号

联系电话 086 0574 62267389 13958369930

产品详情

便携式太阳能电源系统使用说明书

zwf—10w

太阳能电源系统介绍：

本电源系统使用太阳能作为能源，通过太阳能板由光能转换为电能存入蓄电池中，可根据需要随时使用
蓄电池中的电进行照明或对手机等数码产品充电。该产品外观精致，节能环保，适合旅游外出、家居照
明、草原牧区、野外作业、农林山庄、海岛渔船、边防哨所等无电地区使用。

 

产品特点：

1、 便携：只要有阳光，随时随地都可以使用；

2、 美观：整个系统使用锌铁热镀喷塑，时尚美观，坚固实用，可自由放置，满足不同场所使用。

3、 环保：采用取之不尽用之不竭的绿色能源太阳光作为能源；

4、 节能：使用led作为光源，比白炽灯省电80-90%；

5、 实用：带有usb充电接口，可对手机，mp3等数码产品充电；

6、 安全：采用10w多晶太阳能钢化玻璃封装电池板，吸光效果好，ip65等级防护。使用第四代光源led
灯泡，无汞、无频闪、无紫外线、无红外线、无电磁等辐射，直接吸取阳光变电源，不再花费一分钱，



真正健康环保，绿色照明。

 

产品技术指标：

1、 太阳能板：10w/18v（配5米线）

2、 蓄电池：8ah/12v

3、 直流输出：12v

4、 usb输出：400ma/5v

 

配件：

2w led灯泡（配5米线）×2只

 

使用方法：

1、 充电：电线插入太阳能充电接口，使太阳能板与太阳光成90°，同时充电指示灯亮；

2、 直流输出：打开直流电源开关，ｄｃ１２ｖ输出接口有输出，同时直流电源指示灯亮；

3、 ｕｓｂ输出：打开ｕｓｂ电源开关，ｕｓｂ输出接口有输出，同时ｕｓｂ电源指示灯亮。

 

工作环境：

１﹑无尘埃，干燥通风；

２、使用环境温度：－１０℃~５０℃；

３、不要把系统长时间置于太阳光直射之下；

４、湿度：０－９０％，不结露。

 

注意事项：

１、长时间（一个月以上）不使用时，每个月需进行一次充放电；

２、保持太阳能板清洁，以使能充分使用太阳能板进行充电。

 



产品保质期：１年

 

本产品的加工定制是是，品牌是志旺，型号是ZWF-10WA，光电板功率是10（Wp），蓄电池容量是8（
AH），主机输出容量是30（W），产品认证是CE，输出电压是5-12（V）
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