
 10W LED灯应急电源 应急装置 提供消防证书

产品名称  10W LED灯应急电源 应急装置 提供消防证书

公司名称 上海棠汇光电科技有限公司

价格 面议

规格参数 品牌:棠汇光电
型号:TH-ZLZD-E10WR

公司地址 上海市松江区石湖荡镇育新路211弄4幢8号

联系电话  18930297683

产品详情

品名:led灯应急电源盒

型号:th-zlzd-e10wr

技术参数1.额定电压:ac220v±10% 50hz；2.外形尺寸:210*40*30

3.主电功耗：≤15w

4.充电时间：≤24h5.应急时间：≥90分钟6.防护等级：ip307.工作方式：非持续式型8.执行标准：gb17945-
2010

9.外壳材质:黑色阻燃塑料10.环境温度:-10℃~55℃11.应急转换时间：≤1s12.电池规格:ni-
cd/12v/1500mah13.应急控制方式:非集中控制型14.应急供电形式:自带电源型

 

led灯应急电源注意事项1、使用前，必须详细阅读说明书，方可开始接上交流电源充电。2、消防应急灯
具的主电源进行单独开关控制，不受普通灯具或其它电器的电源控制。3、灯具采用镍镉电池，使用时请
检查出厂日期，如果出厂时间较长（3个月以上），在使用前应进行补充电，应先充电约18小时以上，如
果灯具应急时间达不到标准要求时，应将灯具进行完全充、放电3次操作，将电池内部化学物质激活后即
可满足要求。4、每次使用后，应及时补充电池电量；电池放电后，长时间搁置（30天以上），会影响电
池的使用寿命，正常使用中每隔三个月应进行一次放电操作，当放电时间小于额定时间的50％时应更换
电池，更换时请注意电池的型号、极性和容量。5、带有接地标志的灯具，维修后装回时应将固定接地装
置的螺丝拧紧，以确保接地的可靠性。注：应按国家有关规定更换使用寿命到期的灯具，当灯具出现故
障声音时，会干扰使用场所的正常工作和生活环境，只有断开灯具的交流电源后故障响声才能停止，将
故障排除后才能重新安装。

按键功能:



    1.长时间按动试验按钮大于3秒为正常的模拟主电故障；

    2.持续按动试验按钮4秒（绿指示灯按1hz闪烁，即1秒钟闪烁1次）松开后进入手动月检，放电120秒
之后回到主电状态；

    3.持续按试验按钮5秒（绿指示灯按3hz闪烁，即1秒钟闪烁3次）再松开，电路进入手动年检，放电
终止回到主电状态；

    4.断开主电灯具处于应急状态，持续按动试验7秒即可关断应急输出。

指示灯功能：

1.绿色指示灯长亮为主电状态，以1hz的频率闪烁为月检状态，以3hz的频率闪烁为年检状态。

2.红色指示灯长亮为充电状态，灯灭为停止充电状态。

3.黄色指示灯以1hz的频率闪烁为电池开路丶充电回路断路状态；以3hz的频率闪烁为光源开路丶光源断路
或自检时应急无输出状态；长亮为自检时检测到电池放电时间不足。

4.故障报警功能:

4.1.当电路出现故障进入自检时未排除2秒内报警；

4.2.在自检过程中出现电池开路，充电回路短路，放电回路无输出、月检放电不足120秒以及年检放电不
足30分钟则报警；

4.3.报警声每隔50秒提示一次，每次持续时间为2秒，报警声持续到故障排除为止。

4.4.当在自检过程中发现电池放电时间不足或光源故障时，此时要求排除故障后按动试验按钮巡检一次才
能回到主电状态。

5.本灯具除设计手动月检和手动年检功能，还具有自动月检和自动年检功能。

自动月检：在正常主电状态电路工作48小时后每隔30天±2天应能自动由主电工作状态转入应急状态，并
持续120秒，然后自动恢复到主电工作状态。

自动年检：在正常主电状态电路工作每隔1年应能自动由主电工作状态转入应急工作状态并持续至放电终
止然后自动恢复到主电工作状态，持续应急工作时间不应少于30分钟。

6.做好维护保养记录，定期进行对灯具维护保养。

7.定员定期检查，排除故障，以确保使用寿命和正常使用。

 

 



售后服务承诺

     为提高企业知名度，树立企业形象，我们本着“一切追求高质量，用户满意为宗旨”的精神
，以“最优惠的价格、最周到的服务、最可靠的产品质量”的原则向您郑重承诺：

一、产品质量承诺：

1、产品的制造和检测均有质量记录和检测资料。

2、对产品性能的检测，产品进行全过程、全性能检查，待产品被确认合格后再装箱发货。

二、元件材料承诺：

1、为了保证产品的高可靠性，元件及材料的选材均选用国内或国际优质产品。

2、在同等竞争条件下，我公司不以降低产品技术性能、更改产品部件为代价的基础上，真诚以最优惠的
价格提供给客户。

三、交货期承诺：

1、产品交货期：尽量按用户要求，若有特殊要求，需提前完工的，我公司可特别组织生产、安装，力争
满足用户需求。

四、售后服务承诺：

1、服务宗旨：快速、准确、周到

2、服务目标：服务质量赢得用户满意

3、服务效率：保修期内或保修期外如设备出现故障，在接到通知后，本市在24小时内到达现场并开始维
修，外省市在72小时内到达现场并开始维修。

4、服务原则：产品保修期为12个月（灯管不在保修范围内），在保修期内将免费维修和更换属质量原因
造成的零部件，保修期过后零部件的损坏，维修只收取元件成本费，由需方人为因素造成的设备损坏，
供方维修或提供的配件均按成本价计算。

 

名称：上海棠汇光电科技有限公司

联系人：刘先生  

电话：021-22060600

传真：021-39652907

 



本产品的加工定制是是，品牌是棠汇光电，型号是TH-ZLZD-E10WR，防护等级是IP20，光源类型是LED
，光源功率是10（W），电压是AC220（V），主要适用范围是酒店、宾管、机场、医院、学校、工厂，
属性是应急时间90分钟
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