
稳压器 单相稳压器TND-10KVA 三相稳压器TNS-30KVA

产品名称 稳压器 单相稳压器TND-10KVA
三相稳压器TNS-30KVA

公司名称 上海祥优电器设备制造有限公司

价格 面议

规格参数 电源相数:
额定功率:10KVA、30KVA
防潮方式:开放式

公司地址 上海市金山区亭林镇林吉路833弄16幢

联系电话 86-02137911058 13321902658

产品详情

产品介绍:

 

      上海祥优电器设备制造有限公司生产的高精度全自动交流稳压
电源是由伺服电机、控制电路、自耦调压器（或加补偿变压器）所组成，
具有体积小、重量轻、效率高、稳压范围宽、无波形失真等优点。全部产
品设有过压（欠压）保护、延时（选择）保护和故障保护，电压双向指示
，功能更完善、列安全可靠。广泛适用于家庭用电和工农业生产、科学研
究和医疗卫生领域。是目前性价比最高的一类稳压电源。

 

 适用范围：

 

      适用于办公设备、家用电器、照明系统、医疗设备、科研单位
、测试、测量设备、工厂校验台等设备配套使用。

 

 相关参数：

 

输入电压 三相260v-430v   单相160v-250v

输出电压 三相380v  单相220v

 稳压精度 ±2.5%



 频率  50hz/60hz
 调整时间  ＜1秒(输入电压变化10%时)

 效率  ＞90%

 环境温度  -10℃~+40℃

 相对湿度  ＜95%

 温升  小于60℃

 波形失真  无附加波形失真

 负载功率因数  0.8

 抗电强度  1500v/min

 绝缘电阻  ＞5mω

本产品的电源相数是单相、三相，额定功率是10kva、30kva，防潮方式是开放式，冷却方式是自然冷式，
冷却形式是干式，频率特性是低频，品牌是祥优，绕组形式是自耦，铁心形式是环形，铁心形状是e型，
外形结构是立式，效率(η)是95%，型号是tnd、tns系列，加工定制是是，应用范围是稳压/恒压
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