
九段式齒輪變速磁性鑽孔攻牙機 CCP-B（磁性钻孔攻牙机）

产品名称 九段式齒輪變速磁性鑽孔攻牙機 CCP-
B（磁性钻孔攻牙机）

公司名称 东莞市长安创钊五金机械经营部

价格 面议

规格参数 类型:
品牌:台湾
型号:CCP-B

公司地址 中国 广东 东莞市 长安镇锦厦河南工业区

联系电话 86-076988039412

产品详情

九段式齒輪變速磁性鑽孔攻牙機

ccp-b產品說明機台使用齒輪式傳動有九段變速可鑽孔 6mm 到 42mm攻牙 8mm 到 42mm，適用於鑄鋼、
鑄鐵、不銹鋼、鋁、紅銅、重切削等材質。擁有設定攻牙深度之設計，使用者在進行攻牙作業時能精準
地控制加工物深度，除了降低攻牙刀扭斷耗損之成本，更提升工作效率；最適合鐵管牙(pt牙孔)及各種無
通孔的加工作業。機台擁有三支進刀把手裝置，符合人體工學，把手距離120度使用時相當省力，當使用
者在進行鑽孔或攻牙作業時，任一支進刀把手均可獨立作業。機台結構精心設計，即使未開啟磁座開關
之狀態下，機身可360度之轉向時，並不會因旋轉角度不同而傾倒。鑽孔套筒與攻牙夾具均為快速接頭設
計，增加工作產能提升效率。攻牙用扭力夾具能適度的調整扭力大小，可防止攻牙刀扭斷耗損。

功能說明

型 號 ccp-b

電 源 3ph 220v, 380v, 400v, 415v

馬 力 3 hp

轉 速 / 分 25．56．86．114．152．257．343．400．532

鑽孔能力 6mm~32mm

攻牙能力 8mm~42mm

機台升降行程 160mm

進刀行程 105mm



前後移距 20mm

旋轉角度 360°

磁盤吸力 4000kgs

材 積 l408 w260 h657

重 量 79kgs

本产品的类型是组合钻床，品牌是台湾，型号是CCP-B，轴数量是单轴，钻孔直径范围是6-32（mm），
控制形式是人工，适用行业是通用，布局形式是立式，适用范围是通用，作用对象材质是金属，产品类
型是全新，是否库存是否，售后服务是半年
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