
风压变送器/鼓风机压力变送器/锅炉压力变送器/ZF-802

产品名称 风压变送器/鼓风机压力变送器/锅炉压力变送器/
ZF-802

公司名称 乐清市卓品仪表有限公司

价格 面议

规格参数 品牌:ZHOP/卓品
型号:ZPF-802

公司地址 经济开发区

联系电话 86-577-82174666 15381512251

产品详情

工业压力变送器选用美国honeywell和美国motorola系列高精度、超低温漂（温度自动补偿）芯片，彩铝合
金外壳以及应力隔离技术组装而成，经精密度补偿，放大处理转换成4～20ma标准信号。

主要技术参数

1、测量范围：差压：0～10kpa 正压：0～25kpa负压：0～-25kpa 或者-25kpa～0kpa
正负压：-25～+25kpa2、电源：24vdc3、精度：0.5级4、输出信号：4～20ma 输出信号：二线制
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本产品的加工定制是否，品牌是ZHOP/卓品，型号是ZPF-802，类型是低差压力变送器，测量介质是气体
，测量范围是0-1000（kPa），精度等级是0.2，输出信号是4-20（mA），防爆等级是IP，防护等级是IP，
电源电压是24（V），接口尺寸是塔形嘴（mm）
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