
皮带输送机，斗式提升机用逆止器

产品名称 皮带输送机，斗式提升机用逆止器

公司名称 无锡诺德传动机械有限公司

价格 面议

规格参数 是否进口:
标准编号:JB/T9015-1999
品牌:NUODE

公司地址 中国 广东 广州市番禺区 市桥QQ:393956273

联系电话 86 020 66692518 13928841158

产品详情

nyd65～nyd200型 接触式低速逆止器



nyd65～nyd200型逆止器结套的基本尺寸和参数：

（单档板型）
型号(nyd) 额定逆止

矩te n.m
孔径范
围 d mm

内圈最
高转速
r/min

空转阻力
矩n.m

结构尺寸 最大重量kg

a b d h h1 h φ l l1

nj(nyd)65 1600 50-65 150 4 50 6 160 226 30 16 13.5 85 10613.5
nj(nyd)75 2500 60-75 5 65 6 170 269 35 19 16.5 85 10616.1
nj(nyd)85 6000 70-85 8 95 9 210 329 45 29 20.5 110 13529.2
nj(nyd)95 8000 80-95 10 105 9 230 382 55 32 20.5 110 13837.2
nj(nyd)110 11000 90-110 15 110 12 270 425 60 40 26 110 14146.1
nj(nyd)130 16000 100-130 100 20 120 12 320 506 65 36 26 130 16182.8
nj(nyd)160 25000 120-160 35 120 20 360 612 65 32 31 140 183125
nj(nyd)200 38000 160-200 45 130 20 430 623 70 43 41 160 207180
 
注： 1.孔公差h7(gb1800～1804-79),为推荐轴公差为h6,配合公差为h7/h6,键槽按gb1095-79的

js9、gb1184-75的7-9级标准制作；

 2.请在订货单上标出孔径、尺寸公差,否则按标准配合公差h7加工；

 3.请选用优先孔径:50、55、60、65、70、75、80、85、90、95、100、110、120、130.......

 

本产品的是否进口是否，标准编号是JB/T9015-1999，品牌是NUODE，型号是NYD65NYD75NYD85NYD9
5NTYD110NYD130NYTD160NYD，材质是轴承钢GCr15，适用范围是减速机
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