
上海日格42L6安装式指针电压表 安装式交流电压测量仪表

产品名称 上海日格42L6安装式指针电压表
安装式交流电压测量仪表

公司名称 上海日格仪器科技有限公司

价格 面议

规格参数 类型:指针式电压测量仪表
品牌:上海日格

公司地址 上海市金山区朱行镇朱卫路58号4号楼136室

联系电话  18815127870

产品详情

一、用途

  本仪表是开关式磁电系仪表，用于交直流电流或电压的测量，使用环境温度为-20~+50℃，相对湿度
不超过96%（25℃）。

二、规格

交流电流表0.5~30a（直接接入）

          5a~15ka（经电流互感器接入，次级电流为5a）

 

交流电压表5v~600v（直接接入）

 

直流电流表1a~10a（直接接入）

           15a~15ka（用外隔定值分流器）

 

直流电压表5v~600v（直接接入）



三、主要技术特性

   1、准确度等级：1.5级、2.5级。

   2、阻尼时间≤4s。

   3、绝缘强度：ac2000v（50hz），1分钟

四、使用规则

   1、工作位置：垂直。

   2、仪表安装需紧固，不得松动与倾斜。

   3、外配电流互感器电流比必须与仪表标定的比值相符，准确度等级相匹配。

五、保管和质量保证期限

   1、仪表在运输、装卸中严禁冲击和碰撞。

   2、仪表应保存在温度0~40℃，相对湿度不超过85%的室内，空气中不应有腐蚀性气体及有害物质。

   3、仪表的保证使用期限为自本厂发货日起18个月，在此期限内若因质量问题而损坏，本厂负责免
费修理货更换。

上海日格仪器科技有限公司是专业生产安装式电流电压表、功率表、功率因数表、频率表及数显电流电
压表和出口表等系列。本厂引进国内最先进的生产线，同时具备完善、精确的检测设备，拥有一批高级
的技术、管理人员。生产的产品性能稳定、质量可靠，取得了市计量检试技术研究所检试合格证书、荣
获制造计量器具许可证，以及多种新型专利证书，专业生产85系列69系列55系列等等各种指针式电压测
量表电流测量表功率因素表等等各种仪器仪表.     上海日格将以超前的理念、先进的管理模式和优
质的服务体系，不断提升本厂的品牌，创造更为优质的产品，服务于广大用户。

本产品的加工定制是是，类型是指针式电压测量仪表，品牌是上海日格，型号是42L6-V，测量范围是250
（V），外形尺寸是120*120（mm），电压测量误差是1.5
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