
全新原装台湾固纬/GWINSTEK GVT-417B交流毫伏表

产品名称 全新原装台湾固纬/GWINSTEK
GVT-417B交流毫伏表

公司名称 深圳市万博仪器仪表有限公司

价格 面议

规格参数 类型:指针式电压测量仪表
品牌:Gwinstek/固纬

公司地址 深圳市福田区福田街道深南中路福田大厦中部50
6-508

联系电话 0755-88607056 13570886458

产品详情

固纬电子good will instrument co. ltd以一家以信誉good will为名的电子量测仪器制造商，创立于1975年，是
台湾创立最早且最具规模之专业电子测试仪器大厂。当时台湾的产业环境几乎所有精密电子量测仪器只
能倚赖欧美进口品，三位创办人同心协力、克服万难，成功研发并开启国人自制电子测试仪器的先河，
大幅降低产业测试成本，贡献国内电子产业界。固纬电子开发出国内第一台液晶数位式示波器，成为唯
一能和欧、美大厂竞争的台湾厂商！从电源供应器的研发起步，固纬逐步发展成大中华电子仪器界规模
最大，产品线最齐全之专业仪器制造厂，包括示波器、频谱分析仪、信号源、电源供应器、基础量测仪
器及其他安全与视讯监控系统等等三百多项产品。

除了致力提供了国内产、学界更优质、更经济实惠的量测解决方案外，固纬电子更放眼全球仪器市场，
以自有品牌gw instek行销国际，将台湾品牌推向世界舞台。如今固纬电子海外分公司据点遍布台湾、中
国、美国、日本、韩国及马来西亚等地，产品更是行销服务全球80 余国。固纬电子优异的品质更多次荣
获国家级优良奖项，获得全球用户一致的肯定与信赖。固纬集团累积逾34年丰厚的研发、制造与行销经
验，gw instek品牌已成为电子量测仪器的代名词。固纬电子产品以品质耐用、操作容易、价格实惠深受
多家知名大厂爱用，成为最受市场喜爱的知名量测仪器品牌之一。

在量测的世界里，固纬相信唯有信赖才是一切的基石。固纬电子每年投入营收的7%作研发费用，坚持创
新与高品质的产品研发，以可靠耐用的商品与用户口碑，赢得客户信赖，成功开拓全球市场。固纬gw ins
tek仪器产品的稳定性和耐用性早已响誉国际，并有健全的全球销售与客户服务网络就近提供客户最即时
便利的服务，部分商品享有终身保固服务。固纬电子不断精进技术，提升服务品质，创造品牌价值，点
滴累积客户的信赖度，更不断提升研发、制造、行销方面竞争力，持续深耕品牌经营，将gw instek品牌
打造为最可靠、最值得信赖的电子量测守护者，为客户创造最高价值！固纬电子信守品牌承诺，满足客
户需求，致力打造一个值得顾客信赖、有所依靠的gw
instek优质品牌，达成客户、同仁、股东满意，共同追求固纬永续经营、回馈社会的目标。

固纬电子gw instek于2005年导入崭新设计的cis企业识别，为成稳的企业再注入新的元素，展现创新积极、



更有活力的企业形象。固纬电子以落实经营理念，贯彻品牌精神，期许与顾客持续建立更深远良好的互
动关系。

台湾固纬gvt-417b交流毫伏表

产品叙述gvt-417b是一款轻巧的模拟交流毫伏表，低电压测量范围超过了普通的电压表的范围；在滿量程
100v內灵敏度都有300uv；电压量程分为12个档位，宽广的测量范围，频率（10hz~1mhz）和电压（-70db
~+40db），提供了广阔的应用。

特点满刻度灵敏度：300μv频率测量范围：10hz ~ 1mhz测量档位：-70db ~ +40db 12 档

产品规格

 

输入
电压范围 300μv ~ 100v 满刻度 12 档
分贝范围 -70db ~ +40db 12 档
准确度 +3% 满刻度
操作模式 单通道
频率响应 20hz ~ 100khz+3%, 10hz ~ 1mhz+10% (参考值1 khz)
阻抗 1mω, 约 40pf
输出
准位 满刻度时，约 0.1vrms
失真 小于 2%
电源

交流 115v/230v±10%, 50/60hz
附件

电源线 x 1,操作手册 x 1,测试线 x 2(gtl-101 x1 for gvt-417b)

尺寸&重量
142(宽) × 210(高) × 235(长) mm约 3.8 公斤

选购附件gtl-101 bnc-alligator test lead

本产品的加工定制是是，类型是指针式电压测量仪表，品牌是Gwinstek/固纬，型号是GVT-417B，测量范
围是300uV-100V（V），输入电压是115/230（V），输出电压是300uV-100（V），环境温度是20-60℃（
℃），重量是3000（g），外形尺寸是142(宽)×210(高)×235(长)（mm），电压测量误差是3%
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