
10KV箱式变电站（欧式箱变）

产品名称 10KV箱式变电站（欧式箱变）

公司名称 华夏输配电设备有限公司

价格 面议

规格参数 品牌:华夏输配电
型号:HYBW-12/0.4

公司地址 乐清经济开发区纬三路222号

联系电话 62713332

产品详情

概述

       hyb（w）-12∕0.4箱变是将高压开关柜、配电变压器、低压配电装置和电能计量等设备按
一定线路方案排布成一体的紧凑型配电设备。用于额定电压10∕0.4kv三相交流系统中，作为接受和分配
电能的成套变电配电站。适用于城市公用配电、高层建筑、生活小区、工矿企业、油田及工程临时施工
等场所。产品技术性能满足zbk4001-89、sd320-89等标准的要求。

基本技术参数

 

项   目 高压侧 变压器 低压侧
额定工作容量 50-1250kva
额定工作电压 10ka 10∕0.4kv 0.4kv
额定工作电流 400-630a 630-2500a
额定短路开断电流 50ka 25-4ka
额定关合电流 40ka
额定热稳定电流（有效值） 16ka∕2s 15、30ka∕1s
1min工频耐压 对地42kv

断口48kv

干式28kv

油浸35kv

2.0kv、2.5kv

雷电冲击耐压 对地75kv

断口85kv

75kv

防护等级 ip3x ip2x ip3x
噪声 油浸变压器55db

干式变压器65db



本产品的加工定制是是，品牌是华夏输配电，型号是HYBW-12/0.4，额定电流是2500（A），冲击耐受电
压是85（KV），壳体防护等级是ip33，重量是100000（kg），产品认证是CQC
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