
BSD-B5012LF/PF经济型无刷电动螺丝刀

产品名称 BSD-B5012LF/PF经济型无刷电动螺丝刀

公司名称 天津市奇力速机电设备有限公司

价格 .00/个

规格参数 型号:BSD-B5012LF/PF
电源类型:交流电源

公司地址 中国 天津市 天津市和平区宝鸡西道12号

联系电话 86 22 27812348

产品详情

型号 BSD-B5012LF/PF 电源类型 交流电源
适用螺钉范围 机械牙：1.6-3.0mm

自攻牙：1.6-2.6mm
品牌 比速迪

额定功率 55（W） 旋紧力矩 LF:0.15-1.18;PF:0.2-1.18（n.
m）

额定转速 2000（r/min） 电源电压 DC 20V OR 32V
重量 0.52（kg）

产品理念

比速迪产品坚持以最好的品质做最好的产品，以最佳的态度来服务客户，奇力速公司所生产无碳刷电动
起子系列秉持的对环境保护，坚持品质的保证和耐久保证，让客户更加安心使用无后顾之忧，减低对资
源的过度开发增加替代能源的利用，坚持环境的保护。

奇力速坚持三大保证

环境保证 使用对环境无害之材质，马达运转声音小，不会造成环境污染与噪声干扰。

 品质保证 采用无碳刷马达，使用拟定，扭力稳定，电机最长保固2年。

 耐久保证 低电量，减少电机发烫，避免电源浪费，工作时间长，可长期使用。

产品特点

*采用高性能奇力速自行研发与制造无碳刷电机，具有超强寿命与耐久性，电机不需要保养与维护。

*体积小、重量轻、低噪音、外型采用流线型设计，符合人体工程学原理，稳定性高，操作简单，因为电
机不需要保养与维护，起子可长时间使用（每天8小时工作时间，电机最长保固6000小时或2年）。



*无碳刷电机，扭力输出更加稳定，适合在无尘作业下锁附螺丝，最适合生产高科技产品，不会产生粉尘
。

*扭力输出稳定，最佳使用于制造3c产业，如笔记本电、数位相机、dvd
play、手机、通信仪器...精密产品无尘作业环境。

*采特殊正反开关功能，压板式起子上有一个启动开关，拇指前方为反转开关，按下反转开关，起子立刻
反转不需要切换正反开关来控制动作，下压式起子为正反转开关。

*起子有两种转速可以选择hi/lo（快速型除外），转速输出稳定。
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