
导热仪 导热系数测试仪 （热线法）

产品名称 导热仪 导热系数测试仪 （热线法）

公司名称 湘潭市昆仑仪器仪表厂

价格 面议

规格参数 品牌:
型号:DRX-II热线法导热系数仪
类型:智能量热仪

公司地址 湖南湘潭市雨湖区潭邵路99号

联系电话 86 0731 58382484

产品详情

本仪器主要测试定形隔热耐火制品，粉状料等非金属材料在不同温度下的导热系数。测试方法采用平行
线法或交叉线法两种，广泛应用在高等院校、科研单位、质检部门和生产企业的材料分析检测。满足国
标gb/5990-86《定形隔热耐火制品导热系数试验方法》，gb/t17106-1997《耐火材料导热系数实验方法》，
gb/t10297-1998《非金属固体材料导热系数的测定》等。

导热系数测试范围：0.015～1.7w/(m×k)

准确度：±3﹪

试样尺寸要求：230×114×65mm

最高测试温度1200℃，对试验温度实现可控状态

可连接上位机实际计算机自动测试，并实现数据打印输出

 联系方式：电话  0732-8382484       传真 0732-8390079

  管志平：13055155773     上官凤武：13087215975

本产品的品牌是昆仑，型号是DRX-
II热线法导热系数仪，类型是智能量热仪，精密度是±3﹪（%），工作电压是220（V）
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