
双面合成云母带，耐高温绝缘，规格尺寸可定制加工

产品名称 双面合成云母带，耐高温绝缘，规格尺寸可定制
加工

公司名称 石家庄经济技术开发区博成绝缘材料厂

价格 面议

规格参数 品牌:博成
型号:双面合成白云母带

公司地址 河北藁城市北席村赣江路

联系电话 15131161688 15383021119

产品详情

产品介绍
产品信息名称： 双面合成云母带厚度：0.14-0.17mm长度：1-200m产品特点      合成云母是在常压条
件下合成出的尺寸大、晶型完整的人工云母。合成云母带是将合成云母抄制成的云母纸为主要材料，再
用粘合剂将玻璃布粘贴在一面或两面而制成的。将玻璃布粘贴在云母纸一面的叫做“单面带”，两面都
粘贴的叫“双面带”。在制造过程中，将几个结构层次粘合在一起后，再经过炉子烘干，然后收卷，再
分切成不同规格的带子。合成云母带除具有天然云母带的特性即：膨胀系数小、介电强度大、电阻率高
和介电常数均匀以外，其主要特点是耐热等级高，可达到a级耐火水平（950一1000℃）。合成云母带耐
温大于1000℃，厚度范围在0.08～0.15mm，最大供应宽度900mm。双面合成白云母带:以合成云母纸为基
材，用玻纤布作双面补强材料，用硅树脂粘合剂粘合，是制造耐火型电线电缆最理想的首选材料。耐火
性能最好，推荐重点工程使用。

产品实拍图

宽度可加工制作范围：5-900mm

长度可加工制作范围：1-200m

产品特写图



 

本公司生产的云母带切口齐整，并且可根据客户需要加工定制各种尺寸规格。

产品包装图

 

 

本公司生产的云母带包装采用牛皮纸包裹，再把若干卷放在一起用牛皮纸包装。

购买须知

1、厂家货源正品

厂家一手货源，公司生产周期短，货品品质有保证。

2、关于尺村

尺寸因测量工具和测量方法不同等因素，会存在0.5mm的误差。

3、关于颜色

本店商品均为实物拍摄，颜色经专业校对，与实物平铺图最为接近，因电脑显示器的色彩对比度和色温
等会有些差异。

4、关于客服

您的咨询如没能及时回复，可能是当时咨询量过大或是系统故障。

5、关于售后

我们将提供完整的售后服务，如果出现质量问题，承诺15天退货，正品保证。

6、关于发货

我们的合作快递公司是顺丰、速尔、圆通、申通、韵达、德邦。



本产品的加工定制是是，品牌是博成，型号是双面合成白云母带，总厚度是0.14-0.17（mm），颜色是白
色，耐温是800（℃），适用范围是电工电气，家用电气，冶金，产品认证是ISO9001
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