
磁翻板液位计、磁翻柱液位计、UHZ系列磁浮子翻柱式液位计

产品名称 磁翻板液位计、磁翻柱液位计、UHZ系列磁浮
子翻柱式液位计

公司名称 无锡亿吉环保科技有限公司

价格 面议

规格参数 品牌:亿吉
型号:UHZ

公司地址 宜兴市高塍镇高和路8号

联系电话 13771329760

产品详情

产品介绍：

    uhz系列磁翻板（柱）液位计是以磁性浮子驱动双色磁板（柱）指示液位，可用于各种塔、罐、
槽、球形容器和锅炉等设备的介质液位检测。可以做到高密封、防泄漏和适应高压、高温、腐蚀性条件
下的液位测量，具有可靠的安全性，它弥补了玻璃板（管）液位计指示不清晰、易破碎的不足，不受高
、低温度剧变的影响，不需多组液位计的组合。全过程测量无盲区，显示醒目，读数直观，且测量范围
大。特别是现场指示部分，由于不与液体介质直接接触，所以对高温、高压、高粘度、有毒有害、强腐
蚀性介质更显其优越性。比传统的玻璃板（管）液位计具有更高的可靠性、安全性、先进性、适用性。
适用于冶金、石油、化工、船舶、环保、电力、造纸、制药、印染、食品、市政等行业的液位、油位、
油水界面、泡沫界面的连续测量与控制。适用范围广、安装形式多样，适合任何介质的液位、界面的测
量集现场指示、远传变送、报警控制开关于一体，功能齐全，被测介质与指示结构完全隔离，密封性能
好，防泄露、适应高压、高温、腐蚀条件下的液位测量，可靠性高。双色指示、连续直观、醒目、测量
范围大，观察方向可任意改变，耐振动性能好，能适应液位波动大的情况下工作结构简单，安装方便，
维护费用低。

本产品的加工定制是是，品牌是亿吉，型号是UHZ，测量范围是300-10000mm，测量精度是98％，测量
管材质是UPVC，适用范围是水
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